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sensores inductivos

miniatura
ultra-pequeño, de gran alcance, comunicativo

programa disponible
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referencia art.  no. ∅ sn montaje conexión salida
DW-AD-603-03 320-920-036 3 0,6 Enrasable Cable PNP N.A.

DW-AD-623-03 320-920-170 3 1 Enrasable Cable PNP N.A.

DW-AD-623-03-960 320-320-003 3 1 Enrasable Cable PNP N.A.

DW-AV-623-03-276 320-920-319 3 1 Enrasable Pigtail PNP N.A.

DW-AD-603-M4 320-920-065 M4 0,6 Enrasable Cable PNP N.A.

DW-AD-621-M4 320-920-153 M4 1 Enrasable Cable NPN N.A.

DW-AD-623-M4-960 320-320-006 M4 1 Enrasable Cable PNP N.A.

DW-AV-623-M4-276 320-920-329 M4 1 Enrasable Pigtail PNP N.A.

DW-AD-603-04 320-920-040 4 0,8 Enrasable Cable PNP N.A.

DW-AD-623-04 320-920-172 4 1,5 Enrasable Cable PNP N.A.

DW-AD-603-M5 320-920-067 M5 0,8 Enrasable Cable PNP N.A.

DW-AD-621-M5 320-920-154 M5 1,5 Enrasable Cable NPN N.A.

DW-AD-623-M5 320-920-185 M5 1,5 Enrasable Cable PNP N.A.

DW-AS-623-M5 320-920-275 M5 1,5 Enrasable Conector PNP N.A.

DW-AD-623-C5 320-920-182 C5 1,5 Enrasable Cable PNP N.A.
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referencia art.  no. tam. pines config. material longitud

 S08-3FVG-020 623-100-102 M8 3 recto PVC 2 m

 S08-3FVG-050 623-100-110 M8 3 recto PVC 5 m

 S08-3FUG-020 623-100-106 M8 3 recto PUR 2 m

 S08-3FUG-050 623-100-104 M8 3 recto PUR 5 m
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referencia art.  no. tipo para tamaño
de sensor

ASU-0001-030 606-000-001 sin tope ∅ 3

ASU-0001-040 606-000-002 sin tope ∅ 4 / M4

ASU-0001-050 606-000-003 sin tope M5
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DW-AD-501-04 320-520-001 4 2,5 Enrasable Cable NPN N.A.

DW-AD-503-04 320-520-003 4 2,5 Enrasable Cable PNP N.A.

DW-AD-503-M5 320-520-013 M5 2,5 Enrasable Cable PNP N.A.

DW-AS-501-M5 320-520-016 M5 2,5 Enrasable Conector NPN N.A.

DW-AS-503-M5 320-520-018 M5 2,5 Enrasable Conector PNPN.A.
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referencia art.  no. ∅ sn montaje conexión salida
DW-AD-711-04 320-420-683 4 3 No-enrasable Cable NPN N.A.

DW-AD-713-04 320-420-682 4 3 No-enrasable Cable PNP N.A.

DW-AV-713-04-276 320-420-684 4 3 No-enrasable Pigtail PNP N.A.

DW-AD-711-M5 320-420-687 M5 3 No-enrasable Cable NPN N.A.

DW-AD-713-M5 320-420-686 M5 3 No-enrasable Cable PNP N.A.

DW-AV-713-M5-276 320-420-688 M5 3 No-enrasable Pigtail PNP N.A.
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ra referencia art.  no. ∅ sn montaje conexión salida resistencia
de presión

DW-AD-623-03E-961 320-320-103 3 0.8 Enrasable Cable PNP N.A. 150 bar

DW-AD-603-M5E 320-920-079 M5 0.6 Enrasable Cable PNP N.A. 20 bar
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referencia art.  no. ∅ sn montaje conexión salida resistencia
de presión

DW-AD-503-P5 320-520-915 M5 1 Enrasable Cable PNP N.A. 500 bar

DW-AV-503-P5-276 320-520-919 M5 1 Enrasable Pigtail PNP N.A. 500 bar
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sensores inductivos 
miniature
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miniatura clásicos
minimini: el sensor más pequeño 
en el mercado

 Amplificador externo no necesario, electrónica 
enteramente integrada

 Resistente a golpes y vibración
 Sensor de alta presentación ASIC
 Operación a largas distancias
 La más alta precisión

RObóTICA

HuSIllOSminiatura
la más alta confiabilidad en 

ambientes robustos

miniatura
largo tiempo de vida en aplicacio-
nes altamente dinámicas

PRODuCCIóN 
ElECTRóNICA

miniatura
sensores para aplicaciones pick 

and place de alta velocidad

rango de producto

sensores miniatura 
resistentes a la presión
la solución para sistemas de ejes, 
neumáticos Y lubricación

 Cara de sensado hermética al gas
 Resistente a presiones por encima de 150 bar
 Dispositivos miniatura de tan solo Ø 3 x 12 mm
 Cara frontal de cerámica robusta o zafiro

miniatura con distancia 
de sensado extra
distancias de operación 
excepcionalmente largas

 La más alta sensibilidad par detección de los 
más pequeños objetos

 Tiempo muerto del sensor reducido debido a 
la distancia de seguridad aumentada

 Altas frecuencias de conmutación
 Excepcional estabilidad de temperatura

sensores altamente 
resistentes a la presión
tiempo de vida excepcional en 
ambientes de altas presiones e hidráulicos

 Resistente a rápidos cambios de presión
 Operación a presiones de 500 bar, picos de 

presión de 1000 bar
 Gruesa cara cerámica para resistencia a la 

presión
 Tecnología encogida con sello de metal 

inerte patentado

miniatura full inox
sensores miniatura full inox 
virtualmente indestructible

 Robustez extrema en cuerpo completamente 
metálico

 Factor 1 en acero y aluminio
 Excepcional estabilidad de temperatura
 Altas frecuencias de conmutación

valores técnicos
alto rendimiento en condiciones de 
espacio muY limitado

 Tamaños desde Ø 3 hasta M5
 Distancias nominales desde 0.6 a 

3 mm
 Frecuencias de operación por encima de 

8000 Hz

potente tecnología asic 
contrinex
de el lider mundial en tecnología asic 
para sensores

 Distancias de funcionamiento garantizadas
 Instalación rápida, debido a la mínima 

variación entre sensores
 Excelente compensación de temperatura
 Mayor vida útil, específicamente en 

aplicaciones con cambios de temperatura 
y vibraciones

comunicación inteligente con sensores 
contrinex

 Monitoreo continuo de los datos del proceso
 Diagnóstico continuo del estado del sensor
 Parámetros avanzados de configuración
 Fácil verificación del ID del sensor, para ase-

gurar que el sensor correcto se encuentre en 
el lugar correcto

contrinex minimini - el sensor inductivo más pequeño del mercado

sus
ventajas

ü  Sensores autónomos más 

pequeños en el mercado

ü  Versiones para ambientes 

rudos y a altas presiones

ü  la solución ideal para 

aplicaciones donde el 

espacio es limitado


