
SENSORS  SAFETY  RFID

微型
市场上最小

Contrinex Electronic Technology (Shanghai) Co.,Ltd 
堪泰电子科技（上海）有限公司

地址：中国上海漕河泾开发区钦州北路1001号光启园12幢8楼F座
邮编：200233 
电话：＋86（0）4009680888 
邮箱：orders@contrinexsensor.cn  
网站：www.contrinex.cn

我们保留对产品型号和交货期的更改权。

©  CONTRINEX CN  2019
999 412-002 – 09.19 – 1000

型号 插座 电缆

尺寸 引脚 类别 材质 长度

S08-3FVG-020 M8 3-芯 直头 PVC 2 m

S08-3FVW-020 M8 3-芯 弯头 PVC 2 m

S08-4FVG-020 M8 4-芯 直头 PVC 2 m

S08-4FVW-020 M8 4-芯 弯头 PVC 2 m

开放式 PVC 电缆连接器*

型号 插座 电缆

尺寸 引脚 类别 材质 长度

S08-3FUG-020 M8 3-芯 直头 PUR 2 m

S08-3FUW-020 M8 3-芯 弯头 PUR 2 m

S08-4FUG-020 M8 4-芯 直头 PUR 2 m

S08-4FUW-020 M8 4-芯 弯头 PUR 2 m

开放式 PUR 电缆连接器*

PVC 电缆连接器

型号 插座 电缆 插头

尺寸 引脚 类别 材质 长度 尺寸 类别

S08-3FVG-020-08MG M8 3-芯 直头 PVC 2 m M8 直头

S08-3FVG-050-08MG M8 3-芯 直头 PVC 5 m M8 直头

0507 和 C12 系列

examplePUR 电缆连接器

型号 插座 电缆 插头

尺寸 引脚 类别 材质 长度 尺寸 类别

S08-3FUG-020-08MG M8 3-芯 直头 PUR 2 m M8 直头

S08-3FUG-050-08MG M8 3-芯 直头 PUR 5 m M8 直头

传感器安装夹

技术参数

型号 类型 外壳尺寸 固定 材质

ASU-0001-040 不带止动 ∅ 4 mm M3 塑料 PA6 黑色

ASU-0001-050 不带止动 ∅ 5 mm M3 塑料 PA6 黑色

螺钉: DIN 912, M3 镀锌    螺母 DIN 934, M3 镀锌

配件

*可浏览更多

行业应用
包装、物流、物料处理、装配、自动化、机器人、精密工程、半导体、电子、售贩机、迷你传输线、
抓手

型号 货号 外壳尺寸 检测距离 输出* 连接

漫反射式

05
07

LTK-0507-303-501 620-200-826 5x7x40 mm 20 mm PNP 亮通 3 线 PVC 2 m

LTK-0507-303 620-200-823 5x7x40 mm 50 mm PNP 亮通 3 线 PVC 2 m

LTK-0507-303-502 620-200-828 5x7x40 mm 90 mm PNP 亮通 3 线 PVC 2 m

型号 货号 外壳尺寸 检测距离 调整 输出* 连接**

背景抑制 C1
2

LHR-C12PA-PLK-303 628-000-679 13x27x7 
mm 120 mm 3 圈电位计 PNP

亮通 3 线 PVC 2 m

LHR-C12PA-NSK-303 628-000-671 13x21x7 
mm 15 mm 无 PNP

亮通 3 线 PVC 2 m

LHR-C12PA-NMK-303 628-000-675 13x21x7 
mm 30 mm 无 PNP 

亮通 3 线 PVC 2 m

反射板式 C1
2

LRR-C12PA-NMK-304 628-000-683 13x21x7 
mm 3000 mm 无 PNP

暗通 3 线 PVC 2 m

对射式 C1
2 LLR-C12PA-NMK-304

(receiver) 628-000-689 13x21x7 
mm 2000 mm 无 PNP

暗通 3 线 PVC 2 m

亮点

C12 系列

ü	 塑料外壳，13 x 21/27 x 
7 mm

ü	 Pinpoint 红光 LED，可见小光
点

ü	 长检测距离
ü	 出色的背景抑制功能，长达

120 mm ，带 3圈电位计

0507 系列

ü	 坚固的漫反射式传感器，不锈
钢外壳，尺寸为：5 x 7 x 40 
mm

ü	 蓝宝石玻璃检测面，耐刮擦和
化学腐蚀

ü	 精准的目标物检测归功于聚焦
的红光光束

产品选择

*NPN 版本可使用   **M8 猪尾线型号也可使用

NEW

RANGES



光 电 传 感 器  常 规 系 列 透 明 物 检 测 光 纤 传 感 器 和 光 纤 长 距 离 颜 色 和 色 标 光 栅微 型 

光电传感器 
微型
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云分析 

传感器

D04 和 M05 

行业应用
包装、物流、物料处理、装配、自动化、机器人、精密工程、半导体、电子、售贩机、迷你传输线、抓手

ü	 校准的检测距离
ü	 扩展型可使用示教功能
ü	 高开关频率
ü	 由电缆连接，M8 连接器 或 M8 猪尾线 

ü	 PNP 版本传感器含有 IO-Link 接口
ü	 漫反射或对射式操作原理
ü	 通过 IO-Link 设置对射式光电的发射器/接收

器，避免相邻之间的光干扰
ü  IP67 防护等级

M05 系列
一体式不锈钢外壳 V2A, M5 螺纹

光电传感器标配 IO-LINK 功能 (PNP 型号)

亮点

简单，且经济
可替代光纤

	 与光纤相类似的安装空间要求，但无需使用单个放大器
	 节省安装和接线费用
	 可见红光光源，易于安装
	 根据需求可提供采用红外光源的型号

适用于不同的场所
校准的检测距离

	 经过出厂前校准的漫反射型号提供精准的检测距离:  
12 mm, 24 mm, 60 mm 和 120 mm

	 扩展型号可以通过 IO-Link 或示教线（第 4 根线）调整灵敏度
	 单个扩展传感器类型适用于多种应用
   漫反射型号检测距离长达 600 mm

精准的目标物检测
聚焦式窄光束

	 具有窄光束和小光斑的特殊光学器件：在 50 mm 距离处，直径 6 
mm

	 可靠检测小的、薄的目标物
	 高速下可靠：开关频率高达 2.5 kHz，可通过 IO-Link 调节

全嵌入式安装
可使用下沉式安装

	 可使用支架、钻孔或现有间隙实现简便安装
	 嵌入式安装，包括下沉式安装
	 可通过狭窄间隙进行目标检测

优势

常规系列传感器 D04 和 M05系列

为 IOT 提供实时传感器数据

D04 和 M05 系列

光纤

型号 货号 外壳尺寸 检测距离 校准 输出* 连接**

漫
反

射
式

D
04

LTR-D04MA-NSK-403 620-600-362 Ø4 12 mm 无 PNP 亮通 3 线 PUR 2 m

LTR-D04MA-NMK-403 620-600-363 Ø4 24 mm 无 PNP 亮通 3 线 PUR 2 m

LTR-D04MA-NLK-403 620-600-361 Ø4 60 mm IO-Link PNP 亮通 3 线 PUR 2 m

LTR-D04MA-WXK-403 620-600-365 Ø4 120 mm 示教或 IO-Link PNP 亮通 4 线PUR 2 m

M
05

LTR-M05MA-NSK-403 620-600-340 M5 12 mm 无 PNP 亮通  3 线 PUR 2 m

LTR-M05MA-NMK-403 620-600-341 M5 24 mm 无 PNP 亮通 3 线 PUR 2 m

LTR-M05MA-NLK-403 620-600-339 M5 60 mm IO-Link PNP 亮通 3 线 PUR 2 m

LTR-M05MA-WXK-403 620-600-343 M5 120 mm 示教或 IO-Link PNP 亮通 4 线 PUR 2 m

对
射

式 D
04 LLR-D04MA-NMK-404

(接收器) 620-600-356 Ø4 600 mm IO-Link PNP 暗通 3 线 PUR 2 m

M
05 LLR-M05MA-NMK-404

(接收器) 620-600-334 M5 600 mm IO-Link PNP 暗通 3 线 PUR 2 m

产品选择

	持续检测过程数据
	持续诊断传感器状态
	即插即用解决方案，适合全新和翻新应用

与 CONTRINEX 传感器实现
智能通讯

* 可使用其他输出类型      **M8 连接器和 M8 猪尾线型号也可使用

D04 系列
一体式不锈钢外壳 V2A, Ø 4 mm
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