
SENSORS  SAFETY  RFID

光電センサ

ミニチュア
マーケット最小

仕様は予告なく変更する場合があります。最新のデータシートをご参照ください。

型式 ソケット ケーブル

サイズ 極数 形状 材質 長さ
S08-3FVG-020 M8 3 ストレート PVC 2 m
S08-3FVW-020 M8 3 L型 PVC 2 m
S08-4FVG-020 M8 4 ストレート PVC 2 m
S08-4FVW-020 M8 4 L型 PVC 2 m

PVC片側コネクタ付きケーブル*

型式 ソケット ケーブル

サイズ 極数 形状 材質 長さ
S08-3FUG-020 M8 3 ストレート PUR 2 m
S08-3FUW-020 M8 3 L型 PUR 2 m
S08-4FUG-020 M8 4 ストレート PUR 2 m
S08-4FUW-020 M8 4 L型 PUR 2 m

PUR片側コネクタ付きケーブル*

PVC両側コネクタ付きケーブル

型式 ソケット ケーブル プラグ

サイズ 極数 形状 材質 長さ サイズ 形状
S08-3FVG-020-08MG M8 3 ストレート PVC 2 m M8 ストレート
S08-3FVG-050-08MG M8 3 ストレート PVC 5 m M8 ストレート

0507 & C12 シリーズ

PUR両側コネクタ付きケーブル

型式 ソケット ケーブル プラグ

サイズ 極数 形状 材質 長さ サイズ 形状
S08-3FUG-020-08MG M8 3 ストレート PUR 2 m M8 ストレート
S08-3FUG-050-08MG M8 3 ストレート PUR 5 m M8 ストレート

センサ取付クランプ

型式 タイプ 適合センサハウジング 固定用ネジ 材質

ASU-0001-040 リミットストップ無し ∅ 4 mm M3 プラスチック PA6 黒
ASU-0001-050 リミットストップ無し ∅ 5 mm M3 プラスチック PA6 黒
ネジ: DIN 912, M3 亜鉛メッキ   ナット: DIN 934, M3 亜鉛メッキ

アクセサリ

* 詳細情報有り

適応産業
包装、物流、 輸送機器、アセンブリ、自動化、ロボティクス、精密機器、半導体、電子産業、自動販売機、小型コ
ンベア、グリッパ

型式 製品番号 グンジウハ
サイズ 検出距離 出力* 接続

反射型

05
07

LTK-0507-303-501 620-200-826 5x7x40 mm 20 mm PNP Light-ON 3芯 PVC 2 m

LTK-0507-303 620-200-823 5x7x40 mm 50 mm PNP Light-ON 3芯 PVC 2 m

LTK-0507-303-502 620-200-828 5x7x40 mm 90 mm PNP Light-ON 3芯 PVC 2 m

型式 製品番号 ハウジング
サイズ 検出距離 感度調整 出力* 接続**

バックグラウンド  
サプレッション型 C1

2

LHR-C12PA-PLK-303 628-000-679 13x27x7 mm 120 mm 3回転
ポテンショメータ

PNP 
Light-ON 3芯 PVC 2 m

LHR-C12PA-NSK-303 628-000-671 13x21x7 mm 15 mm No PNP 
Light-ON 3芯 PVC 2 m

LHR-C12PA-NMK-303 628-000-675 13x21x7 mm 30 mm No PNP 
Light-ON 3芯 PVC 2 m

リフレクタ型 C1
2

LRR-C12PA-NMK-304 628-000-683 13x21x7 mm 3000 mm No PNP
Dark-ON 3芯 PVC 2 m

透過型 C1
2 LLR-C12PA-NMK-304

(受光器) 628-000-689 13x21x7 mm 2000 mm No PNP 
Dark-ON 3芯 PVC 2 m

特長

C12 シリーズ
 プラスチックハウジング,
13 mm x 21/27 mm x 7 mm

 赤色ピンポイントLED, 小さい
可視光スポット

 長い検出範囲
 3回転ポテンショメータ付き
120mmまでのバック
グラウンドサプレッション

0507 シリーズ
 堅牢なスチールハウジングの
反射型光電センサ,
5 mm x 7 mm x 40 mm

 キズや薬品に強いサファイヤ
ガラス

 円柱型の光ビームによる正確
な検出

製品セレクション

*NPNバージョン有り     **M8ピッグテール有り

対応製品
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D04 & M05 シリーズ

適応産業
包装、物流、 輸送機器、アセンブリ、自動化、ロボティクス、精密機器、半導体、電子産業、自動販売機、小型コン
ベア、グリッパ

 調整済み検出距離
 ティーチ線付き有り
 高速応答
 M8コネクタ/M8ピッグテール

 IO-Link (PNPタイプに搭載)
 反射型または透過型
 IO-Link設定による相互干渉防止(透過型)
 保護等級IP67

M05シリーズ
埋込み可能ステンレス(V2A)ハウジング, M5

IO-LINK はPNP出力タイプに搭載

特長

シンプル＆経済的
ファイバセンサからの置換え

 外付けアンプ不要なため狭い空間での設置が可能
 取付や配線のコストを低減
 赤色可視光により設置が容易
 赤外線光源タイプも選択可能

多くの条件にも適合
高精度検出距離

 工場出荷時に較正された反射型は高精度検出可能: 
12 mm, 24 mm, 60 mm and 120 mm

 IO-Link またはティーチ信号により (4th wire)感度調整可能モデル
有り

 シングルエンドにより多くのアプリケーションに対応
 透過型の最大検出距離は600 mm

高精度検出
フォーカス光源

 特殊光学技術によるスポット径: 直径6 (距離50 mm)
 小さなターゲットも高精度検出
 信頼性の高い高速応答：最大2.5 kHz (IO-Linkで調整可)

完全埋込み
奥まった場所での取付けも可能

 取付ブラケットにより設置が容易
 埋込みタイプで奥まった設置が可能
 細い間隙を通しての検出が可能

利点

スタンダード D04 & M05

IoTへのセンサデータ出力

D04 & M05シリーズ

ファイバセンサ

反
射
型

型式 製品番号 ハウジング
サイズ 検出距離 調整 出力* 接続**

D
04

LTR-D04MA-NSK-403 620-600-362 Ø4 12 mm No PNP Light-ON 3芯 PUR 2 m

LTR-D04MA-NMK-403 620-600-363 Ø4 24 mm No PNP Light-ON 3芯 PUR 2 m

LTR-D04MA-NLK-403 620-600-361 Ø4 60 mm IO-Link PNP Light-ON 3芯 PUR 2 m

LTR-D04MA-WXK-403 620-600-365 Ø4 120 mm ティーチ/IO-Link PNP Light-ON 4芯 PUR 2 m

M
05

LTR-M05MA-NSK-403 620-600-340 M5 12 mm No PNP Light-ON 3芯 PUR 2 m

LTR-M05MA-NMK-403 620-600-341 M5 24 mm No PNP Light-ON 3芯 PUR 2 m

LTR-M05MA-NLK-403 620-600-339 M5 60 mm IO-Link PNP Light-ON 3芯 PUR 2 m

LTR-M05MA-WXK-403 620-600-343 M5 120 mm ティーチ/IO-Link PNP Light-ON 4芯 PUR 2 m

透
過
型 D
04 LLR-D04MA-NMK-404

(受光器) 620-600-356 Ø4 600 mm IO-Link PNP Dark-ON 3芯 PUR 2 m

M
05 LLR-M05MA-NMK-404

(受光器) 620-600-334 M5 600 mm IO-Link PNP Dark-ON 3芯 PUR 2 m

製品セレクション

 プロセスデータの連続監視
 センサ状態の連続診断
 プラグ & プレイによる新設および増設

コントリネックスセンサの 
スマートコミュニケーション

*他の出力タイプ有り      **M8コネクタ、 M8ピッグテール有り

D04シリーズ
埋込み可能ステンレス(V2A)ハウジング, Ø 4 mm
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