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sensores indutivos

miniature
ultrapequenos, potentes, interativos
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reFerÊncia artiGo ∅ sn montaGem liGaÇÃo saÍda
DW-AD-603-03 320-920-036 3 0,6 Embutido Cabo PNP N.A.

DW-AD-623-03 320-920-170 3 1 Embutido Cabo PNP N.A.

DW-AD-623-03-960 320-320-003 3 1 Embutido Cabo PNP N.A.

DW-AV-623-03-276 320-920-319 3 1 Embutido Pigtail PNP N.A.

DW-AD-603-M4 320-920-065 M4 0.6 Embutido Cabo PNP N.A.

DW-AD-621-M4 320-920-153 M4 1 Embutido Cabo NPN N.A.

DW-AD-623-M4-960 320-320-006 M4 1 Embutido Cabo PNP N.A.

DW-AV-623-M4-276 320-920-329 M4 1 Embutido Pigtail PNP N.A.

DW-AD-603-04 320-920-040 4 0,8 Embutido Cabo PNP N.A.

DW-AD-623-04 320-920-172 4 1,5 Embutido Cabo PNP N.A.

DW-AD-603-M5 320-920-067 M5 0,8 Embutido Cabo PNP N.A.

DW-AD-621-M5 320-920-154 M5 1,5 Embutido Cabo NPN N.A.

DW-AD-623-M5 320-920-185 M5 1.5 Embutido Cabo PNP N.A.

DW-AS-623-M5 320-920-275 M5 1,5 Embutido Conector PNP N.A.

DW-AD-623-C5 320-920-182 C5 1,5 Embutido Cabo PNP N.A.
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reFerÊncia artiGo dimen-
sÃo pinos conFiG. material compri-

mento

 S08-3FVG-020 623-100-102 M8 3 Direito PVC 2 m

 S08-3FVG-050 623-100-110 M8 3 Direito PVC 5 m

 S08-3FUG-020 623-100-106 M8 3 Direito PUR 2 m

 S08-3FUG-050 623-100-104 M8 3 Direito PUR 5 m
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m reFerÊncia artiGo tipo para sensor  
c/dimensÃo

ASU-0001-030 606-000-001 sem limitador ∅ 3

ASU-0001-040 606-000-002 sem limitador ∅ 4 / M4

ASU-0001-050 606-000-003 sem limitador M5
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reFerÊncia artiGo ∅ sn montaGem liGaÇÃo saÍda
DW-AD-501-04 320-520-001 4 2,5 Embutido Cabo NPN N.A.

DW-AD-503-04 320-520-003 4 2,5 Embutido Cabo PNP N.A.

DW-AD-503-M5 320-520-013 M5 2,5 Embutido Cabo PNP N.A.

DW-AS-501-M5 320-520-016 M5 2,5 Embutido Conector NPN N.A.

DW-AS-503-M5 320-520-018 M5 2,5 Embutido Conector PNP N.A.
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reFerÊncia artiGo ∅ sn montaGem liGaÇÃo saÍda
DW-AD-711-04 320-420-683 4 3 Não embutido Cabo NPN N.A.

DW-AD-713-04 320-420-682 4 3 Não embutido Cabo PNP N.A.

DW-AV-713-04-276 320-420-684 4 3 Não embutido Pigtail PNP N.A.

DW-AD-711-M5 320-420-687 M5 3 Não embutido Cabo NPN N.A.

DW-AD-713-M5 320-420-686 M5 3 Não embutido Cabo PNP N.A.

DW-AV-713-M5-276 320-420-688 M5 3 Não embutido Pigtail PNP N.A.

cl
as

si
cs

 
 e

xt
ra

 
pr

es
su

re reFerÊncia artiGo ∅ sn montaGem liGaÇÃo saÍda resistÊncia
a pressÃo

DW-AD-623-03E-961 320-320-103 3 0,8 Embutido Cabo PNP N.A. 150 bar

DW-AD-603-M5E 320-920-079 M5 0,6 Embutido Cabo PNP N.A. 20 bar
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re reFerÊncia artiGo ∅ sn montaGem liGaÇÃo saÍda resistÊncia

a pressÃo

DW-AD-503-P5 320-520-915 M5 1 Embutido Cabo PNP N.A. 500 bar

DW-AV-503-P5-276 320-520-919 M5 1 Embutido Pigtail PNP N.A. 500 bar
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sensores indutivos 
miniature

as suas

vantaGens

ü  Os sensores mais pequenos 

 no mercado com 

 amplificador integrado

ü  Versões para ambientes 

severos e de alta pressão

ü  Solução ideal para aplicações 

 com espaço limitado
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classics miniature
minimini: o sensor indutivo 
mais pequeno no mercado

 Sem necessidade de amplificador externo, 
eletrónica totalmente integrada

 Resistente a vibrações e choques
 Sensor com ASIC de elevado desempenho
 Grandes distâncias de deteção
 Máxima precisão

RObóTICA

FuSOSminiature
máxima FiaBilidade em amBientes 

aGressivos

miniature
duraBilidade elevada em 
aplicaÇões altamente dinâmicas

PRODuçãO 
ElETRóNICA

miniature
sensores para aplicaÇões de mani-

pulaÇÃo de elevada velocidade

Gama de produtos

sensores pressure- 
resistant miniature
a soluÇÃo para Fusos, pneumática 
e sistemas de luBriFicaÇÃo

 Face de deteção estanque ao gás
 Resistentes a pressões até 150 bar
 Dispositivos miniatura tão pequenos 

como Ø 3 x 12 mm
 Face de deteção robusta em cerâmica 

ou safira

extra distance 
miniature
distâncias de deteÇÃo excecionalmente 
Grandes

 Máxima sensibilidade para a deteção dos 
objetos mais pequenos

 Paragem reduzida do sensor devido à 
distância de segurança aumentada

 Elevadas frequências de comutação
 Estabilidade térmica excecional

Full inox miniature
sensores Full inox miniature 
praticamente indestrutÍveis

 Robustez extrema num corpo metálico 
monobloco

 Factor 1: a mesma distância de deteção no 
alumínio e no aço

 Estabilidade térmica excecional
 Elevadas frequências de comutação

caracterÍsticas tÉcnicas
elevado desempenho para espaÇos 
muito limitados

 Dimensões de Ø 3 a M5
 Distâncias de deteção nominais Sn de 

0,6 a 3 mm
 Frequências de deteção até 8000 Hz

asic contrinex potente
do lÍder mundial em sensores com 
tecnoloGia asic

 Distâncias de deteção garantidas
 Instalação rápida devido a uma baixa variabi-

lidade entre sensores
 Excelente compensação de temperatura
 Maior durabilidade especialmente em aplica-

ções com variações de temperatura e vibrações

comunicaÇÃo inteliGente com sensores 
contrinex

 Monitorização contínua dos dados do processo
 Diagnóstico contínuo do estado do sensor
 Configuração de parâmetros avançados
 Fácil verificação do identificador do sensor 

para assegurar que o sensor correto está no 
sítio correto

contrinex minimini - o sensor indutivo mais pequeno no mercado

sensores hiGh pressure- 
resistant 
duraBilidade excecional em alta pressÃo 
e amBientes hidráulicos

 Resistentes a variações rápidas de pressão 
e ciclos

 Pressão de funcionamento de 500 bar, picos 
de pressão de 1000 bar

 Face de deteção em cerâmica espessa para 
resistência a pressão

 Tecnologia de interferência com selagem 
com metal inerte patenteada


