
CHAN 6  Prandina R&D - 2016

Structure

Light data

> Rosone a soffitto:
acciaio verniciato bianco.

> Struttura:
acciaio verniciato bianco o galvanizzato ottone.

> Diffusore:
vetro Pyrex soffiato e decorato.

> Cavi:
PVC bianco extra-flessibile.

> Ceiling rose:
white painted steel.

> Structure:
white painted or brass galvanized steel.

> Diffuser:
decorated blown Pyrex glass.

> Cables:
white PVC extra-flexible.

> Deckenrosette:
weiß lackiertes Stahl.

> Struktur:
Stahl weiß lackiert oder messing-galvanisiert.

> Diffusor:
mundgeblasenes lackiertes Pyrexglas.

> Kabel:
aus PVC weiß extra flexible.

> Rosette:
acier verni blanc.

> Structure:
acier verni blanc ou galvanisé-laiton.

> Diffuseur:
verre pyrex soufflé et verni.

> Câble:
en PVC blanc extra flexible.

> Florón de techo:
acero pintado blanco.

> Estructura:
acero pintado blanco o galvanizado laton.

> Difusor:
vidrio pirex soplado y pintado.

> Cable:
en PVC blanco extra flexible.

max 6x20W HSGT G4

max 6x20W XENON G4

LED 6x4,2W – 2700K (1800lm)

Anello (disponibile su richiesta)

Ring (available upon request)

> Acciaio verniciato bianco.

> White painted steel.
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Model AR6

Model BR6

Model AT6

Model BT6

LED
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