
    MODOS DE BÚSQUEDA 
    Parque, campo y playa

  TOTALMENTE SUMERGIBLE
      SUMERGIBLE A 5 M (16 PIES) — IP68

  RENDIMIENTO EN LA PLAYA 
    Capacidad para agua salada

  LIVIANO Y COMPACTO 
    1.3 kg (2.9 lb) y 63 cm (25 pulg.)

  CONTROL DE AUDIO 
     5 modos de audio con opciones de configuración

  SELECCIÓN DE BOBINAS
    V12X™ (incluido), V8X™ & V10X™ (accesorios)

  ILUMINACIÓN Y VIBRACIÓN
   Linterna en la vaina de control, pantalla con luz de fondo roja,  

teclado con luz de fondo y vibración en el mango

  AUDIO FUERTE Y CLARO 
   Altavoz integrado (incluido), auriculares inalámbricos de baja latencia,  

auriculares con cable y auriculares sumergibles (accesorios)

  DISEÑADO PARA DURAR
   Construcción robusta y garantía hasta por 3 años

Detector de tesoros totalmente sumergible y cargado de funciones
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Detector de tesoros totalmente sumergible y cargado de funciones

MINELAB®, X-TERRA PRO®, PRO-SWITCH®, V8X™, V10X™ y V12X™ son marcas comerciales de Minelab Electronics Pty. Ltd. 
Las imágenes y los gráficos en este embalaje son para fines ilustrativos solamente. La configuración del producto puede 
variar de la configuración que se muestra. Consulte el manual para conocer el funcionamiento detallado.

www.minelab.com

Bobina V12X™ con placa de  
deslizamiento 12"x9" elíptica 

doble D — Sumergible  
a 5 m (16 pies)

Cable de carga

Guía de introducción

Qué se incluye

Qué está disponible

Adaptador de auriculares
6.35 mm a 3.5 mm

Auriculares inalámbricos 
de baja latencia

Auriculares 
sumergibles

Audífonos con cable

Cargador para automóvil CC 
2 cargadores para automóvil 

con puerto USB

Bobina V10X™ con placa de  
deslizamiento 10"x7" elíptica  

doble D — Sumergible  
a 5 m (16 pies)

Bobina V8X™ con placa de 
deslizamiento 8"x5" elíptica 

doble D — Sumergible  
a 5 m (16 pies)

Especificaciones técnicas

Modos de búsqueda Parque, campo, playa

Acceso rápido a Cualquier metal Sí

Perfiles personalizados 
de búsqueda 6

Frecuencias operativas (kHz) Parque y campo: 5, 10, 15 | Playa: 8

Supresión de ruido Automático (19 canales)

Balance de terreno Automático, manual, rastreo

Sensibilidad 1 a 25

Volumen objeto 0 a 25

Nivel de umbral 0 a 25

Tonalidad de umbral Fijo

Identificación de objetivo (TID)
Discriminación en escala de 119 segmentos:
Ferrosos: -19 a 0 | No ferrosos: 1 a 99

Tonos de objetivos 1, 2, 5, Todos los tonos (AT), Profundidad (dP)

Corte de tono Ferroso (t1)

Volumen de tono Tono 1 ajustable: 0 a 25

Velocidad de recuperación 1 a 3

Indicador de profundidad 5 niveles

Segmentos de discriminación 30 segmentos (en incrementos de 
4 identificaciones de objetivo)

Modo de localización Sí

Audio inalámbrico Sí

Longitud (aprox.)
Plegado: 63 cm (25 pulg.)
Extendido: 138 cm (54 pulg.)

Peso (baterías incluidas) 1.3 kg (2.9 lbs)

Pantalla LCD monocromática

Pantalla y teclado 
con luz de fondo (roja)

Apagado, alto, bajo

Linterna Encendido, apagado

Vibración (principal y ferroso) Encendido, apagado

Bobina suministrada Bobina elíptica V12X de 12" doble D con 
placa de deslizamiento

Salida para audio Altavoz integrado, auriculares con cable de 
3.5 mm (⅛"), auriculares inalámbricos

Batería Batería de ion de litio interna 3.7 V/5100 mAh

Accesorios adicionales incluidos Guía de introducción, cable de carga

Sumergible 5 m (16 pies) IP68

Rango de temperatura de 
operación -10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F) 

Rango de temperatura de 
almacenamiento -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)

Tecnologías clave Pro-Switch™

El equipamiento puede variar de acuerdo con el modelo o los artículos que adquiera 
con su detector. Minelab se reserva el derecho de responder a los avances técnicos 
introduciendo cambios de diseño, equipamiento y características técnicas en 
cualquier momento. Para obtener las especificaciones más actualizadas de su 
detector X-TERRA® PRO, visite www.minelab.com.

4907-1064-ESM2

http://www.minelab.com

