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Estas instrucciones de ensamble son válidas para el barril pluvial de 50 galones con parte posterior plana, el 
barril pluvial de 55 galones con parte posterior plana y tapa extraíble, el barril pluvial redondo de 35 galones con 

macetero y el colector de agua de pluvial de 25 galones.

Necesario (no incluido):Incluido con el kit de enlace:

1 Con una broca plana de 1”, haga un agujero en la zona 
plana del lado izquierdo o derecho del barril pluvial de 
50 galones con parte posterior plana y el barril pluvial 
redondo de 35 galones con macetero. La ubicación del 
agujero se muestra en la siguiente imagen.

El orificio ya se encuentra listo en el barril pluvial 
premium de 55 galones con parte posterior plana y tapa 
extraíble y el colector de agua de pluvial de 25 galones.

Incluido con barril pluvial:

2 Inserte el extremo con rosca del conector de manguera 
en el agujero perforado de 1”.

Dentro del barril pluvial
Introduzca la mano en el interior del barril pluvial a través de la 

abertura de la malla de la parte superior y coloque la junta tórica 
sobre el conector de la manguera, a ras con el interior del barril 
pluvial. Luego, enrosque la tuerca de seguridad de plástico en el 

conector de la manguera hasta que quede apretada.

Lea todas las instrucciones antes del montaje. Para ver la versión en 
video de estas instrucciones de montaje, visite www.rtshomeaccents.com

¿Preguntas? ¿Le faltan piezas? Llámenos a 1-888-641-3077 (Estados Unidos), 

1-800-663-2803 (Canadá) o envíenos un correo electrónico a 

wecare@rtscompaniesinc.com

ADVERTENCIA: RTS Home Accents no es responsable del rendimiento del producto 
montado y no asumirá ninguna responsabilidad. 

2x Abrazaderas de plástico 
para mangueras

1x Tubo de conexión 
transparente

1x Conector para 
manguera de plástico

1x Tuerca de seguridad 
de plástico

1x Junta tórica

TaladroBroca plana de 1”
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4 Apriete las abrazaderas 
de la manguera hasta que 
estén ajustadas.

Sus dos nuevos barriles pluviales ya 
están conectados entre sí y listos 

para la primera lluvia.

3 Una vez que la rejilla del barril pluvial esté puesta, coloca los dos barriles pluviales en el lugar deseado.
Nota: Asegúrese de que el espacio entre los barriles pluviales no sea mayor a 12” y que los barriles pluviales estén sobre 
superficies planas o encima de los soportes para barriles pluviales de RTS Home Accents (se venden por separado). La 
canaleta de bajada debe estar alineada para que el agua fluya hacia la malla de la parte superior de uno de sus barriles 
pluviales.

Mida la longitud de manguera de conexión requerida y córtela a la longitud deseada. Deslice ambas abrazaderas de 
manguera sobre la manguera de conexión y, a continuación, coloque la manguera de conexión sobre cada conector de 
manguera en el exterior de ambos barriles pluviales. Empuje y gire la manguera para introducirla en el conector. Quedará 
bien ajustado para evitar fugas.

página 2 de 2

Esperamos que esté contento con su compra.
¡Por favor, visite el sitio web en el que compró hoy para dejar un comentario!

Vea más productos de la familia RTS Home Accents en
www.rtshomeaccents.com

Síganos en


