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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo TAP18013

Potencia nominal de Entrada | 1280W

Voltaje Nominal 220V 50Hz
Didmetro del Disco 180 mm

Sin velocidad de Carga 600-3000/min
Hilo del Husillo M14

COMPONENTES Y ACCESORIOS

Selector de Velocidad
Variable Manguito del Cable

Blogueo del Husillo

Interruptor de

Encendido y Apagado Accesorios Incluidos:

Escobillas de Carbén 1 Manual de Instrucciones
1 Disco de Pulido
Mango Auxiliar 1 Pafio de Pulido
2 Escobillas de Carbén de Repuesto

Disco de Pulido i
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA A

Lea todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las instrucciones indicadas a
continuacién puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/u otras lesiones graves.
El término "herramientas eléctricas” en todas las advertencias indicadas a continuacién se
refiere a herramientas eléctricas con cable o con bateria (sin cable).

AREA DE TRABAJO

a) Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas y oscuras favorecen los
accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en atmdsferas explosivas, como en presencia de liquidos, gases o polvos
inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los
humos

c) Mantenga alejados a los nifios y a los transelntes mientras maneja una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden hacer que usted

SEGURIDAD ELECTRICA

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. No modifique nunca
el enchufe de ninguna manera. No utilice ningin enchufe adaptador con herramientas eléctricas con toma de
tierra. Los enchufes no modificados y las tomas de corriente adecuadas reducen el riesgo de descarga
eléctrica.

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberias, radiadores, cocinas y
frigorificos. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo esta conectado a tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en una
exteriores. El uso de un cable adecuado para exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
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d) No abuse del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar las herramientas eléctricas.
Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas méviles. Los cables dafiados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando utilice una herramienta eléctrica en el exterior, utilice un cable alargador adecuado para uso en
exteriores. El uso de un cable adecuado para exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

SEGURIDAD PERSONAL

a) Manténgase alerta, preste atencién a lo que hace y utilice el sentido comin cuando maneje una herramienta
eléctrica. No use la herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o
medicamentos. Un momento de falta de atencién al utilizar una herramienta eléctrica puede provocar lesiones
personales graves.

b) Utilice el equipo de seguridad. Utilice siempre proteccién para los ojos. El equipo de seguridad, como la
méscara antipolvo, el calzado de seguridad antideslizante, el casco, el casco de seguridad, el casco de
seguridad, el casco de seguridad y el casco de seguridad. de seguridad antideslizante, casco o proteccién
auditiva utilizados en las condiciones apropiadas reducir4 el riesgo de lesiones personales.

c) Evite el arranque accidental. Aseglrese de que el inferruptor estd en la posicién de apagado antes de
conectarlo. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufar las herramientas eléctricas
quetienen el interruptor encendido puede provocar accidentes.

d) Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa
o una llave a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.

e) No se extienda en exceso. Mantenga el equilibrio y la estabilidad en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Vistase adecuadamente. No lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes lejos de las
piezas méviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas méviles.

g) Si se proporcionan dispositivos para la conexién de instalaciones de extraccién y recogida de polvo,
aseglrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los
riesgos relacionados con el polvo.
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UTILIZACION Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA ELECTRICA

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicacién. La
herramienta eléctrica correcta hara el trabajo mejor y mas seguro al ritmo para el que fue disefiada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica
que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosay debe ser reparada.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentacién antes de realizar cualquier ajuste, cambiar los
accesorios o guardar las herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica accidentalmente.

d) Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los nifios y no permita que personas no
familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas en
manos de usuarios no formados.

e) Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si hay desalineacién o atascamiento
de las piezas méviles, rotura de piezas, rotura de piezas o cualquier otra condicién que pueda afectar al
funcionamiento de las herramientas eléctricas. Si estd dafiada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de
utilizarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte bien mantenidas y con
bordes de corte afilados son menos propensas a atascarse y son més faciles de controlar.

g) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones y en de
acuerdo con estas instrucciones y en la forma prevista para el tipo de herramienta eléctrica, teniendo en
cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de
la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podria dar lugar a una situacién de
peligro.

SERVICIO

a) El servicio de la herramienta debe ser realizado Gnicamente por personal cualificado. El servicio o
mantenimiento realizado por personal no cualificado puede provocar riesgos de lesiones,

b) Al realizar el mantenimiento de una herramienta, utilice Gnicamente piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizara que la seguridad de la seguridad de la herramienta eléctrica.
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NOTA IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE USO

SIMBOLOS MANIJA DE ANILLO

Para operar de manera segura y conveniente, use la manija

Lea el manual del anillo auxiliar. Fije la manija del anillo auxiliar alineando
sus partes convexas con el hueco de la caja del cabezal y
Advertencia fijando los tornillos de cabeza hueca con una llave para

tornillos de tubo. (ver figura 1)
Llevar proteccién

Puede instalar la manija del anillo auxiliar en cualquier
Doble aislamiento direccién.

OO P S

Marcado de residuos electrénicos

INSTALACION DE LA RUEDA DE PULIDO
Alinea la rosca del tornillo superior de la rueda de pulido con
el eje de salida, presione el perno de autobloqueo y gire la
rueda de pulido en el sentido de las agujas del reloj hasta que
se apriete, presione el perno de autobloqueo y gire la rueda
de pulido en sentido antihorario y podra refirarlo .

Cuando la rueda de lana estd gastada y necesita ser
reemplazada, debe alinear la concentricidad tanto de la
rueda de lana como de la rueda de pulido. (Ver figura 2)
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FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR
ADVERTENCIA A

Asegirese de que el botén del interruptor esté
APAGADO y que el gatillo se pueda reiniciar sin
problemas antes de enchufarlo.

Iniciary Apagar

Inicie el gatillo y la herramienta se iniciara. Suelte el gatillo
completamente y la herramienta se detiene. Si necesita
usar el interruptor de bloqueo, solo necesita presionar el
botén de autobloqueo tan pronto como inicie el gatillo, y
luego la herramienta giraré continuamente. Suelte el gatillo
completamente y la herramienta se detendra.

suministrada, mientras sujeta el bloqueo del eje.

AJUSTE DE VELOCIDAD

Ajuste el interruptor de velocidad de "1" a "6" y puede
cambiar diferentes velocidades de rotacién de baja a alta
de acuerdo con los diferentes requisitos de trabajo (Fig.4)

Botén de Autobloqueo

Fig.3

Interruptor de velocidad

Fig.4
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METODO DE FUNCIONAMIENTO EFICIENTE Y SEGURO

ADVERTENCIA A

Asegirese de que la fuente de alimentacién esté
desconectada cuando coloque la herramienta en el
piso de trabajo y nunca coloque la rueda de pulido
hasta que se detenga por completo.

Sostenga la herramienta firmemente y encienda el
interruptor de la herramienta, y luego mueva la rueda de
pulido sobre la superficie de trabajo.

Por lo general, mantenga la rueda de pulido en un angulo
de 15 grados con la superficie de la pieza de trabajo y
muévela sélo ligeramente. Trabajar demasiado afectara la
calidad del trabajo y también provocara el desgaste de la
rueda de pulido. (Figura 5)

REEMPLAZO DE CEPILLO ELECTRICO

Esta herramienta se configura con el dispositivo de linea
de limite desgastada del cepillo eléctrico. Cuando
aparece una chispa mucho més grande durante la
rotacién de la herramienta o la herramienta deja de
funcionar, reemplace el cepillo y retire la tapa de los
cepillos con un destornillador y saque los cepillos
gastados y reemplace los nuevos. Asegirese de que los
cepillos pueden deslizarse suavemente con su mano y
luego apriete la tapa (Fig. 6). Aseglrese de que las dos
escobillas deben ser reemplazadas simulténeamente.

Fig.5

Cubierta de los Cepillos
Eléctricos

Fig.6
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MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA A

Retire el enchufe de latoma antes de realizar cualquier ajuste, servicio o
mantenimiento.

Guarde siempre su herramienta eléctrica en un lugar seco.

Si el cable de alimentacién est4 dafiado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o o por
personas con cualificacién similar, a fin de evitar un peligro.

Sino se puede subsanar una averia, devuelva el taladro a un distribuidor autorizado para su reparacién.

LIMPIEZA

El aparato se limpia frotando con un pafio limpio o soplando con aire comprimido a baja presién.

Mantenga los dispositivos de seguridad, las ranuras de ventilacién y la carcasa del motor tan libres de suciedad
y polvo como sea posible.

Le recomendamos que limpie siempre el aparato inmediatamente después de utilizarlo.

Limpie el aparato regularmente frotdndolo con un pafio himedo y un poco de jabén suave. No utilice
limpiadores. No utilice limpiadores o disolventes, ya que pueden dafar las piezas de plastico del aparato.
También debe asegurarse de que el agua no pueda

agua penetre en el interior del aparato.

ESCOBILLAS DE CARBON
Si se producen chispas excesivas, debe hacer que un electricista cualificado revise las escobillas de carbén.
Atencién. Sélo un electricista cualificado puede cambiar las escobillas.
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TARJETA DE GARANTIA

Estimados clientes, el servicio de garantia para la compra de productos TEH es el siguiente:
En condiciones normales de uso, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de compra, se
garantiza que el dafio es causado por la calidad de la herramienta.

Durante el periodo de garantia, no estén cubiertos por la misma:

a. Cualquier dafio causado por el desgaste natural y la sobrecarga.

b. Cualquier dafio causado por el uso de accesorios inferiores de bajo precio.

c. Cualquier dafio causado por el transporte o almacenamiento inadecuado

d. Cualquier producto que haya sido abierto, reparado, sustituido o modificado por si mismo.

e. Cualquier dafio causado por el mal uso, que exceda el &mbito de uso de la herramienta y que no se
utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones.

Sr./Sra.: Empleador:
Nimero de contacto:

Direccién de contacto:

Registro de garantia:

Cédigo postal:
NOTA IMPORTANTE

1. La factura /boleta y la tarjeta de garantia deben presentarse en el momento de solicitar la garantia.

2. ElnGmero de factura/boleta es el mismo que el de la tarjeta de garantia.

3. Una vez emitida esta tarjeta de garantia, si se pierde, no se volvera a emitir. Por favor, consérvela
adecuadamente

Nota: La empresa se reserva el derecho de modificar las disposiciones anteriores y tiene el derecho de

interpretacién final en el caso de que el servicio de garantia no viole las leyes nacionales.
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