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TECHNISCHE DETAILS
Het verstelbereik van een Easyo zit/sta 
bureau is 76 - 119 cm. 
Geluidniveau : 50DB

MVO
Het onderstel van een Easyo bestaat 
voor 95% uit hoogwaardig staal, waarvan 
een belangrijk deel gerecycled staal betreft. 

Aan het einde van de technische of 
economische levenscyclus van het 
onderstel kan het materiaal 100% worden 
gerecycled en opnieuw worden toegepast. 

95% 
hoogwaardig staal

100% 
recyclebaar
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Pen- en 
accessoire-
lade onder
bureaublad

Opbouw
monitorarmen
mogelijk

Opbouw
elektrificatie
mogelijk

2020/01

* Hoogtematen zijn incl. blad (25 mm). 

Verstelling d.m.v. memory bediening 
met 3 standen.

Tafelbladen 25 mm dik 
melamine.

Makkelijk inklapbaar en te 
verplaatsen.

T-poot uitgevoerd 
met stelvoeten.

1190 mm
-
760 mm*

60, 70 
of 80cm

38 mm per seconde 
d.m.v. één motor 

Bekabeling veilig en netjes weg 
te werken.

Telescopische 
kabellade 
100-180 cm

          120, 140 of  160 cm

 80kg
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