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Die Kette und andere bewegliche Teile von Mountainbikes, Rennrädern etc. werden häufig sehr be-
ansprucht. Dazu kommen Umwelteinflüsse, wie z.B. Regen und Schmutz, die die  Leichtgängigkeit der 
beweglichen Teile reduzieren und Verschleiß und Korrosion beschleunigen. Zudem enthalten einige 
Schmierstoffe gewissen Rohstoffe, die der Umwelt schaden können.

Flasche vor Gebrauch intensiv schütteln! F100 Bio Kettenöl auf die Innenseite der sauberen,  
trockenen Kette dünn auftragen. Überschüssiges Öl mit trockenem Lappen abwischen.

Hinweis: Nicht auf Bremsbelägen, Bereifungen und Sätteln verwenden.

Z.B. Kette, Federgabel, Dämpfer Bowdenzüge

Erstattungsbedingungen: 
Produkt mind. noch  

2/3 voll – Rücksendung 
ausreichend frankiert  

mit Kaufbeleg

Extreme Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile

• Garantiert extreme Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile

• Sehr hoher Verschleißschutz und Schmierleistung

• Reduziert benötigten Kraftaufwand deutlich

• Top Korrosionsschutz

• Hohe Kriech- und Haftwirkung

• Reduziert Geräuschentwicklung der Kette deutlich

• Lange Schmierintervalle

Das Problem:

Die Lösung:

Produktvorteile:

Anwendungs - 
Gebiete:

Anwendung:

KettenölBio
• Besteht zu > 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen

• Leicht biologisch abbaubar nach Norm: OECD 301(F) 

• Biobasierter Schmierstoff gemäß DIN EN 16807 

• Frei von Duft- und Farbstoffen 

• Flasche und Etiketten aus umweltfreundlichem Recycling-Material

Aus Liebe zur 
Natur:


