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Die Kette und andere bewegliche Teile von Mountainbikes, Rennrädern etc. werden häufig sehr be-
ansprucht. Dazu kommen Umwelteinflüsse, wie z.B. Regen und Schmutz, die die  Leichtgängigkeit der 
beweglichen Teile reduzieren und Verschleiß und Korrosion beschleunigen.

Anwendung als Spray:  
Dose vor Gebrauch intensiv schütteln! F100 Kettenöl – NEUE FORMEL auf die Innenseite der sauberen, 
trockenen Kette dünn aufsprühen und ca. 5 Minuten ablüften lassen. Anschließend überschüssiges Öl 
mit trockenem Lappen abwischen. 

Anwendung als Tropfflasche: 
Flasche vor Gebrauch intensiv schütteln! F100 Kettenöl – NEUE FORMEL auf die Innenseite der saube-
ren, trockenen Kette dünn auftragen. Überschüssiges Öl mit trockenem Lappen abwischen.

Hinweis: Vor Gebrauch Kette mit F100 Kettenreiniger reinigen. Nicht auf Bremsscheiben 
u. -belägen, Bereifung und Sätteln verwenden. 

Für alle zu schmierenden Teile am Fahrrad 

Erstattungsbedingungen: 
Produkt mind. noch  

2/3 voll – Rücksendung 
ausreichend frankiert  

mit Kaufbeleg

Langes Leben für den Kettensatz 
Extra lange Schmierung

• Garantiert durch PTFE-Zusatz extreme Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile

• Höchster Verschleißschutz

• Spezielle Polymere reduzieren Metall-Reibung auf ein Minimum = perfekte Schmierung

• Reduziert benötigten Kraftaufwand deutlich

• Top Korrosionsschutz

• Hohe Kriech- und Haftwirkung

• Reduziert Geräuschentwicklung der Kette deutlich

Das Problem:

Die Lösung:

Produktvorteile:

Anwendungs - 
Gebiete:

Anwendung:

Test-
sieger

06/18

Kettenöl


