Notice de pose de votre verriere

Outillage et équipements nécessaires a l'installation :
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ATTENTION NOTICE GENERALE LES SENS DE POSE ET CONFIGURATION PEUVENT VARIER

Etape 1 : déballage du colis

La verriere est livrée prémontré dans son colis
lors du déballage du colis ,prenez le soin de bien repérer I'emplacement de chaque piece .
Il peut y avoir des dimensions différentes de vitrage et de parclose.

Etape 2 : présentation du chassis
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Positionner le chassis dans son emplacement prévu.
Régler I'aplomb, le niveau et la profondeur du chassis.
Attention : La planéité du chassis est trés importante pour le collage des vitrages

Tracer sur I’encadrement , le positionnement des trous de fixation
Retirer le chassis

Percer et implanter les chevilles aux emplacements tracés.
( Utiliser les chevilles adaptées au support)

Vis et chevilles non fournis

En cas de doute sur la nature du support, demandez l'avis d'un
professionnel.

Q Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que I'endroit ou va étre fixée

la verriére ainsi que le mode et type de fixation a la structure soit sar et adéquat.
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Etape 3 : Fixation du chassis

Repositionner le chassis dans son emplacement et le fixer a I'aide de vis appropriées et de chevilles au besoin (hon
fournies)
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Etape 4: Mise en place des vitrages

Positionner les cales fournies sur la traverse inférieure et les mettre en appui sur les joints :

Positionner les vitrages en prenant appui sur les cales. Celles-ci resteront en place pour supporter le poids des
vitrages
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Plaquer le vitrage sur toute la surface des joints att,entlon de ne pas
mélanger les parcloses

respecter l'ordre de
positionnement de celle ci

clipper la
parclose haute
pour maintenir le
vitrage

puis mettre les
vis a parclose
restantes et
clipper les
autres
parcloses
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Etape 5: joint de finition

Afin d’obtenir une belle finition, il est préconisé de faire un joint de silicone entre le chassis et I'encadrement sur
tout le pourtour.

N’hésitez pas a nous contacter sur notre Instagram MaBelleVerriere.fr
Ou par mail a mabelleverriere@technium-france.fr en cas de difficultés ou de questions

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en suivant :

@ MaBelleVerriere.fr @%‘1‘}'@
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Notice de pose verriere porte coulissante

Outillage et équipements nécessaires a l'installation :

lunettes de gants
sécurité

ATTENTION NOTICE GENERALE LES SENS DE POSE ET CONFIGURATION PEUVENT VARIER

Etape 1 : déballage du colis

La verriere est livrée prémontré dans son colis
lors du déballage du colis ,prenez le soin de bien repérer 'emplacement de chaque piéce .
Il peut y avoir des dimensions différentes de vitrage et de parclose.

Etape 2 : positionnement des supports haut 13013

fixer les supports 13013 avec un écartement max de 440mm

Percer et implanter les chevilles aux emplacements tracés.
( Utiliser les chevilles adaptées au support)

Vis et chevilles non fournis
En cas de doute sur la nature du support, demandez I'avis d'un

professionnel.

Il est de la responsabilité de I'installateur de vérifier que I'endroit ol va étre fixée
la verriére ainsi que le mode et type de fixation a la structure soit sir et adéquat.
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Etape 3: montage rail haut et accessoires

mettre dans le rail 13108 une butée 11213 a I'extrémité puis mettre les 2 chariots 13218 dans le
rail 13108 et mettre la deuxiéme butée 11213.

&=

puis mettre le rail 13108 sur les surpports 13013, le rail doit dépasser de 20mm par

rapport a l'ouverture
_.--"""—H‘_df..--"‘"
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Etape 4: Accrocher la porte

accrocher la porte et régler le niveau
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Etape 5 : positionnement de I'olive 1102 au sol

positionner la porte d'aplomb a l'aide d'un niveau, tracer I'axe de I'olive au sol
fixer l'olive

30 /
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2| a ajuster selon 'aplomb de votre mur

Percer et implanter les chevilles aux emplacements tracés.
( Utiliser les chevilles adaptées au support)

Vis et chevilles non fournis
En cas de doute sur la nature du support, demandez I'avis d'un
professionnel.

Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que I'endroit ol va étre fixée
la verriére ainsi que le mode et type de fixation a la structure soit sdr et adéquat.
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Etape 6: Réglage des butées 11213

régler la position des butées 11213 afin que I'ouvrant soit bien positionné par
rapport au trou attention a la poignée.

Etape 7: Clipper le capot 13041 et les embouts 13045

mettre les cales plastiques 13008 max tous les 700mm
clipper le capot 13041
puis mettre les embouts 13045

a) b) ) d)
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ANNEXE

13008 13108

13045 + 13041

N’hésitez pas a nous contacter sur notre Instagram MaBelleVerriere.fr

Ou par mail a mabelleverriere@technium-france.fr en cas de difficultés ou de questions

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en suivant :

@ MaBelleVerriere.fr @%_1‘-”@
E%F-r"w':g
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@ sonsofmetallerie @:’ T
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Notice de pose verriere porte coulissante avec fixe

Outillage et équipements nécessaires a l'installation :
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ATTENTION NOTICE GENERALE LES SENS DE POSE ET CONFIGURATION PEUVENT VARIER

Etape 1 : déballage du colis

La verriere est livrée prémontré dans son colis
lors du déballage du colis ,prenez le soin de bien repérer I'emplacement de chaque piece .
Il peut y avoir des dimensions différentes de vitrage et de parclose.

Etape 2 :fixation du tube support de rail

fixer le tube de niveau au plafond au pas max de 440mm 40 45

20

Percer et implanter les chevilles aux emplacements tracés.
( Utiliser les chevilles adaptées au support)

Vis et chevilles non fournis
En cas de doute sur la nature du support, demandez I'avis d'un
professionnel.

Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que I'endroit ou va étre fixée
la verriére ainsi que le mode et type de fixation & la structure soit sr et adéquat.
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Etape 3: Fixation du chassis fixe

- fixer le chassi au tube en plafond a l'aide des vis métaux téte bombées M5 fournis
- attention au sens, le tube doit s'aligner parfaitement avec le chassis
- puis fixer au mur et au sol attention le chassis doit étre parfaitement d'aplomb

Etape 4 : montage rail haut et accessoires

- mettre dans le rail 13108 une butée 11213 a I'extrémité puis mettre les 2 chariots 13218 dans

le rail 13108 et mettre la deuxiéme butée 11213.

-

- Fixer le rail 13108 sur les supports a I'aide des vis métaux M5 fournis
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Etape 5: Accrocher la porte

- accrocher la porte et régler le niveau

Etape 6 : positionnement de I'olive 1102 au sol

365

Percer et implanter les chevilles aux emplacements tracés.
( Utiliser les chevilles adaptées au support)

Vis et chevilles non fournis

En cas de doute sur la nature du support, demandez I'avis d'un
professionnel.

Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que I'endroit ol va étre fixée
la verriére ainsi que le mode et type de fixation a la structure soit sOr et adéquat.
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Etape 7: Réglage des butées 11213

- régler la position des butées 11213 afin que I'ouvrant soit bien positionné par
rapport a l'ouverture attention a la poignée.

Etape 8 : Vitrer chassis fixe

- positionner les cales fournies sur la traverse inférieure.

- positionner les vitrages en prenant appui sur les cales, celles ci resteront en place pour supporter
le poids des vitrages

@ MABELLEVERRIERE

sy (P Technium




attention de ne pas
mélanger les parcloses
respecter l'ordre de
positionnement de celle ci

Plaquer le vitrage sur toute la surface des joints

clipper la
parclose haute
pour maintenir le
vitrage

puis mettre les
vis a parclose
restantes et
clipper les
autres
parcloses

Etape 7: Clipper le capot 13011

- mettre les cales plastiques 13008 max tous les 700mm la fleche vers le hant

y i 2

- clipper le capot 13041 et mettre bouchon sous le tube
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ANNEXE
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vis parclose

bouchon affleurant

Afin d'obtenir une belle finition, il est préconisé de faire un joint de silicone entre le chassis et I'encadrement sur
tout le pourtour.

N’hésitez pas a nous contacter sur notre Instagram MaBelleVerriere.fr
Ou par mail a mabelleverriere@technium-france.fr en cas de difficultés ou de questions

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en suivant :

@ MaBelleVerriere.fr @&f‘f@

T

@ sonsofmetallerie

® MABELLEVERRIERE N
By @ Techniom




Notice de pose verriere porte coulissante

Outillage et équipements nécessaires a l'installation :
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ATTENTION NOTICE GENERALE LES SENS DE POSE ET CONFIGURATION PEUVENT VARIER
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Etape 1 : déballage du colis

La verriere est livrée prémontré dans son colis
lors du déballage du colis ,prenez le soin de bien repérer 'emplacement de chaque piéce .
Il peut y avoir des dimensions différentes de vitrage et de parclose.

Etape 2 :fixation du rail haut 13108

fixer le rail 13108 de niveau au plafond au pas max de 440mm

,.‘_.550 440 L 440 .
20

Percer et implanter les chevilles aux emplacements tracés.
( Utiliser les chevilles adaptées au support)

Vis et chevilles non fournis
En cas de doute sur la nature du support, demandez I'avis d'un

professionnel.

s

Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que I'endroit ou va étre fixée
la verriére ainsi que le mode et type de fixation & la structure soit sar et adéquat.
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Etape 3: montage rail haut et accessoires

mettre dans le rail 13108 une butée 11213 a I'extrémité puis mettre les 2 chariots 13218 dans le
rail 13108 et mettre la deuxiéme butée 11213.

Etape 4: Accrocher la porte

accrocher la porte et régler le niveau
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Etape 5 : positionnement de I'olive 1102 au sol

positionner la porte d'aplomb a l'aide d'un niveau, tracer I'axe de I'olive au sol
fixer l'olive

7.

a ajuster selon I'aplomb de votre mur
m
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Percer et implanter les chevilles aux emplacements tracés.
( Utiliser les chevilles adaptées au support)

Vis et chevilles non fournis

En cas de doute sur la nature du support, demandez I'avis d'un
professionnel.

Il est de la responsabilité de I'installateur de vérifier que I'endroit ou va étre fixée
A la verriére ainsi que le mode et type de fixation a la structure soit sir et adéquat.

Etape 6: Réglage des butées 11213

régler la position des butées 11213 afin que I'ouvrant soit bien positionné par
rapport a l'ouverture attention a la poignée.
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Etape 7: Clipper le capot 13011 et les embouts 13015

|
mettre les cales plastiques 13008 max tous les 700mm la fleche vers le haut

< | a) b)

clipper le capot 13041

mettre les embouts 13015
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ANNEXE
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N’hésitez pas a nous contacter sur notre Instagram MaBelleVerriere.fr

Ou par mail a mabelleverriere@technium-france.fr en cas de difficultés ou de questions

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en suivant :

@ MaBelleVerriere.fr @%_1‘-”@
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@ Sonsofmetallerie
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Notice de pose de votre verriére en milieu humide

Outillage et équipements nécessaires a l'installation :
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ATTENTION NOTICE GENERALE LES SENS DE POSE ET CONFIGURATION PEUVENT VARIER

Etape 1 : déballage du colis

La verriere est livrée prémontré dans son colis
lors du déballage du colis ,prenez le soin de bien repérer 'emplacement de chaque piéce .
Il peut y avoir des dimensions différentes de vitrage et de parclose.

Etape 2 : présentation du chassis attention le coté parclose doit étre a
I'extérieure de la douche
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Positionner le chassis dans son emplacement prévu.
Régler 'aplomb, le niveau et la profondeur du chassis.
Attention : La planéité du chassis est trés importante pour le collage des vitrages

attention le coté parclose doit étre a
I'extérieure de la douche

Tracer sur I’'encadrement, le positionnement des trous de fixation
Retirer le chassis afin de ne pas abimer la peinture en pergant

Percer et implanter les chevilles aux emplacements tracés.
( Utiliser les chevilles adaptées au support)

Vis et chevilles non fournis

En cas de doute sur la nature du support, demandez l'avis d'un
professionnel.

Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que I'endroit ou va étre fixée
la verriére ainsi que le mode et type de fixation a la structure soit sar et adéquat.
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Etape 3 : Fixation du chassis

Repositionner le chassis dans son emplacement et le fixer a I'aide de vis appropriées et de chevilles au besoin (non
fournies)

Remplir de silicone le passage de chaque vis
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Etape 4: Mise en place des vitrages

Positionner les cales fournies sur la traverse inférieure et les mettre en appui sur les joints :

Positionner les vitrages en prenant appui sur les cales. Celles-ci resteront en place pour supporter le poids des
vitrages
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Plaquer le vitrage sur toute la surface des joints att,entlon de ne pas
mélanger les parcloses

respecter l'ordre de
positionnement de celle ci

clipper la
parclose haute
pour maintenir le
vitrage

puis mettre les
vis a parclose
restantes et
clipper les
autres
parcloses

Attention le silicone en feuillure est obligatoire de chaque cotés

remplir feuillure
remplir feuillure de silicone des
de silicone des deux cotés

deux cotés
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Etape 5: joint de finition

Afin d’obtenir une belle finition, il est préconisé de faire un joint de silicone entre le chassis et I'encadrement sur
tout le pourtour.

N’hésitez pas a nous contacter sur notre Instagram MaBelleVerriere.fr

Ou par mail a mabelleverriere@technium-france.fr en cas de difficultés ou de questions

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en suivant :

(G MaBelleVerriere.fr @gﬁ-"@
@ sonsofmetallerie
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