
                                                                                             
 

                                                                         CERINȚE MINIME 

Tip Tableta Room booking 

Ecran Tactil capacitiv de 8”  

Rezolutie Minimum 1024x768pixeli 

Raport de aspect 4:3 

Conectivitate Ethernet 1000base-t/ 100base-tx/10base-te; 
Wifi 802.11b/g/n/ac 2.4ghz; 
RFID: NFCIP-1, NFCIP-2 protocol 
ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B modul PICC prin interfata gazda 
Mecanism de criptare MIFARE PCD (MIFARE 1K/4K) 
Etichete NFC Forum de la 1 la 4 
Blutooth 4.2 

Tensiune de alimentare PoE 802.3at PD tip 1 (13W) sau 
5VDC 

Senzori Senzor de proximitate; 
Senzor de lumina ambientala. 

Platforme compatibile Microsoft Office 365 

Montare Optiuni de montare pentru pereti standard si de sticla; 
Optiune de iesire a cablurilor in 5 directii pentru instalare usoara si 
ordonata. 

Dimensiuni Maximum 195x195x36mm 

Greutate Maximum 1kg 

Accesorii Kit de montare pentru perete 

Garantie Minimum 2ani 

 

 


