
                                                                                             
 

                                                                         CERINȚE MINIME 

Tip  HDMI Audio Embedder/De–Embedder 

Intrare Minimum 1x Intrare HDMI pe conector HDMI; 
Minimum 1x Intrare audio analogica stereo pe conector mini jack 
3.5mm. 

Iesiri Minimum 1x Iesire HDMI pe conector HDMI; 
Minimum 1x Iesire audio digitala S/PDIF pe conector RCA; 
Minimum 1x Iesire audio analogica stereo pe conector mini jack 
3.5mm. 

Rata maxima de date 8.91Gbps (2.97Gbps per canal grafic), 1080p @60Hz, culoare 
profundă de 36 de biți, suportă 4K@60 UHD (4:2:0) 

THD+N –75dB 

Conformitate cu standardul 
HDMI 

Suportă HDMI, HDCP 

Control 8−way DIP−switch 

LED-uri indicatoare Pornit, Intrare, Iesire, HDCP 

Alimentare 5V DC, 500mA 

Temperatura de functionare Minimum intervalul 0° la +40°C 

Racire Convecție 

Carcasa Aluminiu 

Dimensiuni Maximum 12x7.5x2.5cm 

Greutate Maximum 0.3kg 

Accesorii incluse Sursa de alimentare 

Garantie Minimum 2ani 

 


