
                                                                                             
 

                                                                         CERINȚE MINIME 

Tip Auto Switcher HDMI cu audio 

Intrari Minimum 4x Intrari HDMI; 
Minimum 4x Intrari audio stereo nebalansat pe conectori mini jack 
3.5mm 

Iesiri Minimum 1x Iesire HDMI; 
Minimum 1x Iesire audio stereo balansat pe conector 5-pin; 
Minimum 1x RS-232 pe conector 3-pin; 
Minimum 1x mini USB pentru programare. 

Conformitate cu standardul 
HDMI 

Culori profunde, 3D, ARC, până la 7.1 canale audio necomprimate, 
CEC. 

Rata maxima de date 8,91Gbps (2,97Gbps pe canal grafic) 

Rezoluții suportate Pana la 4K, 4K@60Hz (4:2:0) 

Control Butoane pe panoul frontal, inchidere contact, protocol RS-232 3000. 

Suport software Protocol 3000, EDID Designer, K-Upload 

Consum de energie 5V DC, 500mA 

Temperatura de functionare Minimum intervalul 0° la +40°C 

Accesorii incluse Sursa de alimentare 

Dimensiuni Maximum 22x17x5cm 

Greutate Maximum 1kg 

Garantie Minimum 2ani 

 


