
                                                                                             
 

                                                                         CERINȚE MINIME 

Tip Display All-in-One pentru videoconferinta  

Diagonala  55” 

Tehnologie de panou U-IPS 

Rezolutie Minimum 3840x2160pixeli 

Luminozitate Minimum 450nit 

Contrast Minimum 1000:1 

Unghi de vizualizare Orizontal 178° X Vertical 178° 

Adancimea de culoare 10 biti (D), 1,07 Miliarde de culori 

Timp de raspuns Maximum 9ms 

Orientare Landscape 

Culoare rama  Argintiu 

Dimensiuni Maximum 1266x770x62mm 

Greutate Maximum 27kg 

VESA  300x300mm 

CPU Minimum AMD Ryzen Embedded V1605B 

GPU Minimum AMD Radeon Vega 

Stocare interna Minimum 128 GB (Emmc) 

RAM Minimum 8 GB 

Wi-Fi 802.11ac 2 x 2 

Bluetooth Minimum 5.0 

Senzori Senzor de temperatura; 
Senzor de luminozitate automata. 

Software OS: Windows 10 IOT Enterprise; 
Bara de lansare: Da; 
Vizualizare divizata (Completa / Jumatate): Da; 
Captura de Ecran: Da; 
Inregistrare sedinta (Voce): Da; 
Partajare fisiere: Da; 
One:Quick Remote Meeting: Da; 
Mod cititor (Lumina Albastra): Da; 
Aplicatii incorporate: Chrome, Skype (Preincarcat) / MS Whiteboard 
(Link de Descarcare); 

Temperatura de functionare Minimum intervalul 0°C -  40°C 

Tensiunea de alimentare AC 100-240V~, 50/60Hz 

Consum de energie Maximum 250W 

Certificare Siguranță: CB / NRTL; 
EMC: FCC Clasa "B" / CE; 
ErP: Da. 

Conectivitate Minimum 2x Intrari HDMI; 
Minimum 1x Intrare DisplayPort; 
Minimum 1x Intrare RJ45 (LAN); 
Minimum 2x USB 3.1 Tip A; 
Minimum 1x USB Tip C; 
Minimum 1x Iesire DisplayPort: USB Tip-C (DP ALT MODE). 



                                                                                             
Difuzoare incorporate Minimum 2x10W 

Accesorii incluse Telecomanda, Cablu de alimentare, Stilou tactil, Varf de stilou, 
Manual, Carte de reglementări, Carte de garanție, Ghid de instalare. 

Camera  Rezolutie: Minimum 3840 x 2160pixeli; 
Camp de vizualizare (FoV): 120° 
Zoom (ePTZ): Zoom 4x; 
Incadrare video: Da. 

Microfon Matrice: 10EA; 
Formare a fasciculului: Da; 
Distanta de captare: 6m. 

Touch Dimensiunea obiectului disponibil pentru atingere: Ø8 mm; 
Timp de raspuns (PC Win10, bazat pe Tabla Interactiva): 35 mm; 
Precizie: 3.5 mm; 
Interfata: USB 1.1; 
Suport Sistem de operare: Windows 10 sau mai nou; 
Puncte de atingere multipla: Maxim 10 Puncte. 

Garantie Minimum 2ani 

 


