
                                                                                             
 

                                                                         CERINȚE MINIME 

Tip Sistem de videconferinta All-in-One 

Camera Apel video Full HD 1080p (pana la 1920 x 1080 pixeli); apel video HD 
720p (pana la 1280 x 720 pixeli) 

Camp de vizualizare Diagonal: 78° 
Orizontal: 70,42° 
Vertical: 43,3° 

Zoom HD Minimum 1.2x 

 Extensie de 228 mm pentru inaltimea / unghiul camerei la nivelul 
ochilor 

Tehnologie RightLight 2 pentru claritate in diverse medii de iluminare, inclusiv in 
lumina slaba 

LED Indicator LED pentru streaming activ 

Difuzor Difuzor cu anulare de ecou și zgomot; 
Controale pentru preluarea/incheierea apelului, volum, functia de 
intrerupere a sunetului si miscarea camerei; 
Raspuns in frecventa: Minimum intervalul 220Hz – 20KHz; 
Iesire maxima: 80 dB SPL la 0,3m 

Microfoane (TX) Microfon omnidirectional cu raza de actiune de 2,4 m in diametru; 
Raspuns in frecventa: Minimum intervalul 200Hz – 8KHz 

Telecomanda Raza IR: 3m 
Baterie CR2032 (inclusa) 

Montare Proiectat pentru utilizare pe masa. 

Compatibilitate si certificari Conectivitate USB plug-and-play; 
Certificat pentru Skype for Business si pentru Teams; 
Certificat Zoom; 
Certificat Fuze; 
Compatibil cu Google Meet; 
Compatibil cu Cisco Jabber și WebEx; 
Compatibil cu BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo si alte 
aplicatii de videoconferinta, inregistrare si difuzare care suporta 
camere USB. 

Cabluri / Alimentare Adaptor de alimentare AC 
Cablu de alimentare (2.4m) 
Cablu USB (2.4m) 

Dimensiuni Maximum 155x150x105mm (HxWxD) 
Inalitime cu extensie: minimum 345mm 

Greutate Maximum 570g 

Garantie Minimum 2ani 

 


