
                                                                                             
 

                                                                         CERINȚE MINIME 

Tip Camera PTZ 4K cu control automat al camerei 

Camera Rezolutii: minimum 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p si SD la 30fps 
1080p, 720p la 30fps si 60fps; 
Miscare lina motorizata pentru panoramare, inclinare si zoom; 
Panoramare: ±90°; 
Inclinare: +50° / -90°; 
Zoom HD: minimum 15x; 
Camp de vizualizare: Diagonal: 90°, Orizontal: 82,1°, Vertical: 52,2°; 
Autofocalizare; 
Minimum 3 preset-uri de camera; 
Slot de securitate Kensington; 
Indicator LED; 
Filet standard pentru trepied. 

Tehnologii RightLight cu Gama dinamica larga (WDR); 
Control automat al camerei RightSight. 

Telecomanda Telecomanda RF 
Baterie CR2032 (inclusa) 

Montaj Suport de perete inversibil cu compartiment pentru splitter de 
alimentare și gestionare a cablurilor. 

Compatibilitate si certificari Conectivitate USB plug-and-play; 
Certificat pentru Skype for Business si Microsoft Teams; 
Certificat Zoom; 
Certificat Fuze; 
Compatibil cu Cisco; 
Compatibil cu Google Hangouts Meet, BlueJeans, BroadSoft, 
GoToMeeting, Vidyo si alte aplicatii de videoconferinte, inregistrare 
si difuzare care suporta camere USB. 

Continutul pachetului Camera, Telecomanda, Cablu USB 3.0 tip-C, Adaptor de alimentare 
cu mufe regionale, Splitter de alimentare si carcasa, Suport pentru 
camera cu elemente de montare, Documentatie 

Compatibilitate sisteme de 
operare 

Windows 7, 8.1 sau Windows 10; 
macOS® 10.10 sau ulterior. 

Dimensiuni camera Maximum 183x153x153mm (HxWxD) 

Garantie Minimum 2ani 

 


