
                                                                                             
 

                                                                         CERINȚE MINIME 

Tip Sistem All-in One 

Specificatii tehnice generale 
Diagonala  

 
65” 

Tehnologie Ecran LED capacitiv multi-touch 

Rezolutie Minimum Ultra HD 4K 3840x2160pixeli 

Acoperire Anti-reflexie si anti-amprenta. 

Senzori Senzor de lumină ambientala; 
Senzori pentru temperatura, umiditate, CO₂ si compuși organici 
volatili (VOC). 

Conectivitate Minimum Wi-Fi; 
Minimum 1x Intrare HDMI (4K); 
Minimum 1x Intrare HDMI pentru screen sharing (1080p); 
Minimum 1x RJ45; 
Minimum 1x USB-C (pentru mod BYOD). 

Suport software Suport nativ pentru Zoom Rooms pentru Touch; 
Suport nativ pentru Microsoft Teams Rooms pe Android. 

Specificatii tehnice Camera 
Zoom digital 

 
Minimum 4x 

Lentila Obiectiv fix, focalizare infinita; 
F 2.8 

Rezolutia de captura Minimum 4056 × 3040 (12 MP) 

FOV 120° orizontal 

Caracteristici Incadrarea automată a persoanelor; 
Codare si decodare video cu accelerare hardware; 
Corecție distorsiuni; 
Reductor de zgomot; 
Corecție aberație cromatică; 
Balans de alb automat și corecție de culoare. 

Rezoluție video pentru 
persoane 

Până la 1080p / 30 

Rezoluție video pentru 
conținut 

720p / 60, 1080p / 30 

Specificatii tehnice Audio 
Difuzoare 

 
Cabinet de  difuzor pentru un interval tonal maxim cu distorsiuni 
minime; 
Difuzoare opuse pentru anularea vibrațiilor; 
Tweeter dedicat ultrasonic cu unghi larg. 

Microfoane Minimum 3 microfoane senzor; 
Minimum 5 microfoane de beamforming poziționate într-un 
aranjament end-fire. 

Caracteristici Procesare audio accelerată de hardware (NAP); 
Anularea ecoului; 
Reductia zgomotului; 
Control automat al amplificării; 



                                                                                             
Eliminarea ecoului de reflexie. 

Tensiune de alimentare 100 – 240 V AC, 50 Hz to 60 Hz 

Temperatura de functionare Minimum intervalul 0° - 35° C 

Dimensiuni cu suport de masa Maximum 1476x1004x350mm (WxHxD) 

Greutate Maximum 47kg 

Accesorii incluse 2x Marker, Suport pentru marker, Cheie hexagonală de 2.5mm, 
Cablu alimentare 3m, Cablu Ethernet 5m, 2× șurub M6 65mm, Cheie 
hexagonală de 5mm, Suport de masa. 

Garantie Minimum 2ani 

 


