
                                                                                             
 

                                                                         CERINȚE MINIME 

Tip  Touchpanel controller pentru Zoom Rooms 

Diagonala  Ecran tactil de 8”  

Rezolutie Minimum 1280x800pixeli 

Raport de aspect 16:10 

Acoperire Anti-reflexie si anti-amprenta 

Senzori Senzor de lumina ambientala; 
Senzori pentru temperatura, umiditate, CO₂ si compuși organici 
volatili (VOC). 

Conectivitate Minimum Wi-Fi; 
Minimum 1x USB-C; 
Minimum 1x Ethernet (suporta PoE). 

Suport software Suport nativ pentru Zoom Rooms; 
Suport nativ pentru Microsoft Teams Rooms pe Android. 

Microfoane Minimum 2x Microfoane 

Slot securitate Kensington 

Alimentare PoE 802.3at PoE+ (Clasa 4/mod A) 
56V ⎓ 0.275A 

Temperatura de functionare Minimum intervalul 0° - 35° C 

Dimensiuni Maximum 198x42x128mm (WxHxD) 

Greutate Maximum 530g 

Accesorii incluse  2x Cabluri Ethernet (3m si 5m), Adaptor PoE, Adaptor de montare, 
Suport montaj lateral, Suport montaj pe perte, 4x șuruburi M4 (10 
mm) pentru fixarea adaptorului de montare, 3x șuruburi M4 (6,7 
mm) pentru montajul lateral, Cheie hexagonală de 2 mm, Cheie 
hexagonală de 2.5 mm pentru strângerea șuruburilor. 

Garantie Minimum 2ani 

 


