
                                                                                             
 

                                                                         CERINȚE MINIME 

Tip Sistem videoconferinta 

Standarde video si protocoale H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265 

Conectivitate Minimum 1x Intrare HDMI; 
Minimum 1x Iesire HDMI; 
Minimum 2x USB-A (3.0); 
Minimum 1x USB-C; 
Bluetooth 5.0; 
WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) 

Rezolutie video a continutului 
(intrare): 

UHD (3840 x 2160), HD (1920 x 1080p), WSXGA+ (1680 x 1050), 
UXGA (1600 x 1200), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 768), HD 
(1280 x 720p), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600) 

Rezolutie video a continutului 
(iesire): 

UHD (3840 x 2160), WUXGA (1920 x 1200), HD (1920 x 1080), 
WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), 
HD (1280 x 720), XGA (1024 x 768) 

Numarul de cadre a 
continutului 

5-60 fps (rezolutie de pana la 4K la 15 fps in apel) 

Partajare de continut Suport pentru aplicatia Content, Apple Airplay, Miracast, Intrare 
HDMI, Whiteboard 

Camera Zoom digital: Minimum 5x; 
120° FOV; 
Rezolutie: Minimum UHD 2160p (4K); 
Cadrare automata a persoanelor, Urmarirea automata a vorbitorului, 
Camerele secundare pot fi adaugate prin intermediul porturilor USB 
si HDMI 

Microfoane 3x microfoane MEMS, plus 2x microfoane secundare 

Raza de captare a 
microfonului 

7.6m 

Difuzor Stereo 

Retea IPv4, IPv6, 1x 10/100/1G Ethernet 

Securitate - Criptarea media 
(H.323, SIP): 

AES-128, AES-256; 
Suport H.235.6 

Interoperabilitate Certificat Zoom, Certificat Microsoft Teams, Certificat Google Meet, 
Mod dispozitiv USB, Suport pentru aplicatii native de terte parti, 
inclusiv Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, BlueJeans 
GoToRoom, Dialpad, GoToRoom, RingCentral 

Tensiune de alimentare 37VA @ 230V @ 50/60Hz 

Temperatura de functionare Minimum intervalul 0 la 40 °C 

Dimensiuni Maximum 764x104x104mm(WxHxD) 

Greutate Maximum 2.6kg 

Accesorii Suport de perete 

 


