
                                                                                             
 

                                                                         CERINȚE MINIME 

Tip Display New Edge 60Hz interactiv 

Utilizare 16/7, de interior 

Diagonala 75” 

Rezolutie Minimum 3860x2160pixeli 

Luminozitate Minimum 350cd/m² 

Contrast Minimum 4700:1 

Unghi de vizualizare 178⁰/178⁰ (H/V) 

Timp de raspuns Maximum 6ms 

Orientare Landscape 

Difuzor incorporat Minimum 10W x 4CH 

Conectivitate Minimum 2x Intrari HDMI (1 Spate, 1 Față); 
Minimum 1x Intrare DisplayPort; 
Minimum 1x Intrare USB-C (Față); 
Minimum 1x OPS I/F; 
Minimum 2x USB (pentru SoC, 1 Spate, 1 Față); 
Minimum 1x USB 3.0 (Față); 
Minimum 1x Iesire audio pe conector Stereo Mini Jack; 
Minimum 2x USB Touch (1 Spate, 1 Față); 

Control extern Intrare Touch; 
Minimum 1x RS232C pe conector stereo jack; 
Minimum 1x RJ45. 

BT/WiFi Da (Tastatura/Mouse, difuzor) 

Tip touch IR 

Tip Pen tactil Pen pasiv cu magnet 

Distanța de recunoaștere a 
obiectelor 

2mm/ 4mm / 8mm / 50mm 

Timp de raspuns la atingere Maximum 6.7ms 

Viteza de desenare (Latenta la 
atingere) 

Maximum 26ms 

Haze 8%~12% 

Sticla Grosime: 3.2T; 
Duritate: Sticla termo-tratata partial; 
Anti stralucire; 
PET cu strat hidrofob (rezistent la spargere); 
Acoperire antimicrobiană. 

Tensiune de alimentare AC100-240V 50/60Hz 

Consum de energie Maximum 475W 

Dimensiuni Maximum 1724x1027 x 89mm 

VESA 400x400mm 

Greutate Maximum 60kg 

Culoare Gri Alb 

Temperatura de functionare Minimum intervalul 0℃~ 40℃ 

Accesorii incluse Cablu alimentare, Cablu USB, 2x Pen, Garantie 



                                                                                             
Aplicatii Tabla interactiva, Vizualizator de documente, Player video, Browser 

Web, Workspace (RDP/VNC, Office365, VMWare), Edu tool,  

WebRTC Da 

Player intern 
Platforma 

 
Minimum Pontus-M (Tizen 6.5) 

Procesor Minimum Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU 2MB L2 

Stocare Minimum 32GB 

OS Minimum Tizen 6.5 

Securitate 802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP 

Garantie  Minimum 2ani 

 


