
                                                                                                
 

                                                                         CERINȚE MINIME 

Tip Display D-LED Local Dim. BLU Digital Signage 

Utilizare 24/7, de exterior 

Grad de protectie  IP56 

Diagonala  85” 

Rezolutie Minimum 3840x2160pixeli 

Raport de aspect 16:9 

Zona de afisare Minimum 1872x 1053mm 

Distanta dintre pixeli Maximum 0.488 x 0.488mm 

Luminozitate Minimum 3000cd/m² 

Contrast  Minimum 3000:1 

Culori 8bit – 16.7M 

Unghi de vizualizare 178⁰/178⁰ (H/V) 

Timp de raspuns Maximum 8ms 

Culori 8 bit - 16.7Mbit 

Frecventa de scanare pe 
orizontala 

Minimum intervalul 15 ~ 135KHz (HDMI); 
Minimum intervalul 30 ~ 135KHz (DP). 

Frecventa de scanare pe 
verticala 

Minimum  intervalul 24 ~ 75Hz (HDMI); 
Minimum intervalul 30 ~ 75Hz (DP). 

Frecventa maxima a pixelilor Minimum 594MHz (HDMI), 533.25MHz (DP) 

Conectivitate Minimum 1x Intrare DP1.2; 
Minimum 2x Intrari HDMI 2.0; 
Minimum 1x USB2.0; 
Minimum 1x Iesire Audio pe conector Mini jack stereo 

HDCP HDCP 2.2 

Control extern Minimum  1x Intrare RS232C; 
Minimum 1x Intrare RJ45. 

Tensiune de alimentare AC 100 - 240 V (+/- 10 %), 50/60 Hz 

Consum de energie Maximum 1800W/h 

Dimensiuni Maximum 2004 x 1186 x 122 mm 

Greutate Maximum 163kg 

Temperatura de functionare Minimum intervalul -30.0℃  ~   50.0℃ 

Senzori Senzor de luminozitate ambientala; 
Senzor de temperatura. 

Grad de protectie IP56 

Procesor  Minimum Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU 

RAM Minimum 2.5GB, LPDDR4 1.5GHz 64bit 

Stocare interna  Minimum 8GB 

OS Minimum Tizen 4.0 (VDLinux) 

Garantie Minimum 2ani 

 


