
                                                                                                
 

                                                                         CERINȚE MINIME 

Tip Display E-LED BLU Ultra-Wide Digital Signage 

Utilizare 24/7, de interior 

Diagonala 37” 

Rezolutie Minimum 1920x540pixeli 

Refresh Minimum 60Hz 

Raport de aspect 16:4.5 

Zona de afisare Minimum 904.32x254.34mm 

Distanta dintre pixeli Maximum 0.47(H) x 0.47(V) 

Luminozitate Minimum 700nit 

Contrast Minimum 4000:1 

Unghi de vizualizare 178⁰/178⁰ (H/V) 

Timp de raspuns Maximum 6.5ms 

Culori 16.7M 

Orientare Landscape si portret 

Frecventa de scanare pe 
orizontala 

Minimum intervalul 33.6 ~ 36.6kHZ 

Frecventa de scanare pe 
verticala 

Minimum intervalul 47 ~ 63HZ 

Frecventa maxima a pixelilor Minimum 48MHz 

Conectivitate Minimum 1x Intrare DisplayPort1.2; 
Minimum 2x Intrari HDMI 2.0; 
Minimum 1x USB 2.0; 
Minimum 1x Iesire HDMI 2.0; 
Minimum 1x Iesire audio pe conector Mini jack stereo. 

HDCP HDCP 2.2 

Control extern Minimum 1x RS232C (in/out) pe conector Jack stereo; 
Minimum 1x RJ45. 

Senzor extern IR 

Tensiune de alimentare AC 100 - 240 V, 50/60 Hz 

Consum de energie Maximum 70W 

Dimensiuni Maximum 924x 278x45mm 

VESA 400x200mm 

Greutate  Maximum 6.5kg 

Temperatura de functionare Minimum intervalul 0℃ ~ 40℃ 

Procesor Minimum Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU 

RAM Minimum 2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit 

Stocare interna Minimum 8GB 

OS Minimum Tizen 4.0 (VDLinux) 

Accesorii incluse Ghid de instalare rapida, Carte de garantie, Cablu alimentare, 
Telecomanda, Baterii, Senzor extern de telecomandă (IR). 

Garantie Minimum 2ani 

 


