
                                                                                             
 

                                                                         CERINȚE MINIME 

Tip  Camera 4K 

Protocol UVC UVC 1.0 

Rezolutie Minimum 4K 

Numarul de cadre afisate pe 
secunda 

Minimum 30FPS 

Iesire video Minimum 4K30, 1080p30, 720p30 

Lungime focala a obiectivului Minimum f=3.9mm la 46.8mm 

Diafragma obiectivului F/1.6-F/2.8 

Zoom Minimum 36X HD Zoom; 
Minimum 12X optical plus 3X digital 

Camp de vizualizare Diagonala 80°; 
Orizontala 73°; 
Verticala 45° 

Iluminare minima Minimum 0.5 lux (in timpul zilei); 0.1 lux (in timpul noptii) 

Raport semnal zgomot (SNR) Maximum 64dB 

Expunere Automata/manuala 

Focalizare Automata 

Balans de alb ATW/Automat/Manual 

Pan ±100° 

Tilt +40°, -90° 

Viteza de declansare 1/60~1/10000 secunde 

Conectivitate Minimum 1x USB2.0 Tip B; 
Minimum 1x port microfon (RJ45); 
Minimum 1x Iesire audio de linie 3.5mm. 

Tensiune de alimentare Intrare AC 100~240V; 
Iesire DC 48V/0.7A 

Temperatura de functionare Minimum intervalul 0~40℃ 

Sistem de operare suportate Windows 7,Windows 10, macOS 10.10 sau mai mare 

Dimensiuni Maximum 156x156x182mm 

Greutate Maximum 1.2kg 

Continut pachet Camera, Telecomanda, Adaptor de alimentare, Suport de perete si 
accesorii, Cablu USB 7m 

Garantie  Minimum 2ani 

 


