
                                                                                             
 

                                                                         CERINȚE MINIME 

Tip Sistem de videoconferinta si dispozitiv USB de prezentare wireless 

Specificatii tehnice Sistem de videoconferinta 

Camera Ultra HD 4K, e-PTZ de 4x 
Senzor de imagine color de 8MP; 
Rezoluție video: minimum 1920 x 1080pixeli; 
Rata de cadre: 30fps; 
Camp de vizualizare orizontal: 103° 
Expunere automata sau manuala si balans de alb. 

Microfon Matrice de microfoane cu 6 fascicule integrate; 
Distanta de captare a vocii: 5m. 

Standard video si retea Codecuri video: H.265/HEVC, Profil inalt H.264, H.264, H.263, 
H.263+; 
Corectie de eroare (FEC); 
Protectie impotriva pierderii a 30% din pachetele video; 
Ajustare dinamica a latimii de banda; 
Strategie de preferinta pentru continutul partajat si audio; 
Adaptare automata a latimii de banda/protocol/apel audio si video 

Caracteristici audio Codecuri audio: Opus, rata de esantionare de 8-48kHz; 
Latime de banda de 14kHz cu G.722.1C; 
Latime de banda de 7kHz cu G.722.1, G.722; 
Latime de banda de 3.4kHz cu G.711 (PCMA/PCMU); 
G.729; 
ARES; 
Tehnologie audio: Anulare ecou acustic, Control automat al 
amplificarii. Tehnologie de a reduce zgomotul de fundal, CNG, PLC, 
AJB, De-Rerb. 

Sistem de operare Bazat pe Android 7.1 

Funcționalitati de apel Calitate video de 1080p30 pentru participanti + partajare continut 
video la 1080p30; 
Suport pentru rezolutii: 1080P, 720P, W576, W448, 540P, 360P, 
4CIF, CIF; 
Aranjament video: Imagine-in-imagine (PIP); 
Inregistrare si redare video/ audio; 
Capturi de ecran pe unitate USB, stocare locala; 
Apel in grup; 
Controlul intalnirilor: - invitati/eliminati 
                                       - mute/unmute participanti 
                                       - blocare; 
DND (nu deranja), statistici de apel; 
Raspuns automat, mute, asteptare apel; 
Tastatura virtuala; 
Director local: 500 de intrari; 
Istoric apeluri: toate/pierdute/primite/efectuate; 
Carte de telefoane LDAP; 



                                                                                             
Suport pentru mai multe limbi; 
Apel audio cu cinci cai suplimentare. 

Protocol de comunicare 
standard 

H.323/SIP; 
Protocol cu dublu flux: H.239 (H.323)/BFCP (SIP); 
FECC: H.224/H.281, Sony VISCA si PELCO D/P; 
Suita de protocoale H.323: H.245, H.225, H.235, H.241; 
Cont de Gatekeeper si cont SIP. 

Caracteristici de retea si 
securitate 

Wi-Fi încorporat dual-band (2.4GHz/5GHz) 
Bluetooth incorporat; 
IPv4 si IPv6, IP static/DHCP; 
SNMP V1/V2; 
Server web HTTP/HTTPS; 
RS232/HTTP API pentru integrare in sistemul de control; 
Criptare SRTP/TLS, AES cu cheie de 256 de biti; 
QoS: 802.1p (CoS), Diff-serv (DSCP); 
VLAN 802.1Q, 802.1X, LLDP-MED; 
Anti-atac; 
Diagnosticare de retea: Ping, traseu urmarit; 
Sincronizare ora si data utilizand SNTP; 
Certificat incorporat. 

Gestionarea configurarii Configurare prin intermediul browser/afisajului/auto-configurare; 
Control virtual de la distanta; 
Actualizare firmware, resetare la setarile din fabrica; 
Export sau import configurare; 
Exportare jurnal system. 

Conectivitate Minimum 1x Iesire HDMI; 
Minimum 1x Port de extensie RJ45; 
Minimum 1x Port Ethernet 10/100M; 
PoE IEEE 802.3af; 
Minimum 2x USB2.0; 
Minimum 1x Iesire linie 3.5mm; 
Minimum 1x Slot de blocare de securitate. 

Culoare Argintiu 

Stocare Minimum 16GB (Disponibil: 8GB) 

Adaptor PoE Intrare AC 100~240V 

Consum de energie Maximum 9W 

Dimensiuni Maximum 300x70x88mm 

Temperatura de functionare Minimum intervalul 0~40°C 

Specificatii tehnice Dispozitiv USB de prezentare wireless 

Rezolutie Pana la 1080p/30fps 

Conexiuni de 2ispositive 
simultan 

Pana la 8 

Sistem de operare suportat Windows 7/8/10/11; 
macOS 10.10 sau ulterior. 

Latenta medie 120ms 

Airplay Da 

Partajare desktop PC Da 



                                                                                             
Partajarea continutului cu 
sunet 

Da 

Inregistrare video Da – Inregistrare pe PC 

Intalnire & Control dispozitiv Invitare, Terminare apel, Incepere/Oprire partajare continut, Volum, 
Mute, Control camera, Lista de membri, DTMF, DND 

Protocol Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 

Frecventa Wi-Fi 2.4GHz/5GHz 

Incriptare WPA-PSK/WPA2-PSK 

Interfata 1x USB 2.0 

Buton 1x Start/Stop 

Putere de Intrare 5V/500mA 

Consum de energie Maximum 2.5W 

Dimensiuni Maximum 26x184x10mm 

Continut pachet Sistem de videoconferinta, Telecomanda, Adaptor PoE, Dispozitiv 
USB de prezentare wireless 

Garantie Minimum 2ani 

 


