
Guía del usuario
Repelente de plagas ultrasónico

Contra insectos, ardillas, ratas, ratones, jerbos, campañoles y roedores

Gracias por su compra de nuestros productos. Lea 
atentamente esta guía del usuario antes de usar.

Instalación:
1. Complementos: Enchufe el ahuyentador de 

roedores en un tomacorriente AC100-240V, la luz 
azul/verde se encenderá, lo que indica que el 
producto funciona correctamente.

2. Seleccione el modo de trabajo deseado

Descripción del Producto:

Ahuyentador ultrasónico que funciona sin el uso de 
pesticidas.

PRUEBA-La luz azul está encendida. Esta pantalla simula 
los sonidos que escuchan los roedores, lo que demuestra 
que el producto funciona normalmente en modo 
ultrasónico.

ULTRA-La luz azul está encendida. El ultrasonido de 
conversión de frecuencia de 22-35kHz comienza a 
funcionar normalmente.

TRANS-La luz verde está encendida.
El ultrasonido de frecuencia ultra sólida de 25 kHz comienza a 

funcionar normalmente.

DÚO-Ambas ondas de ultrasonido funcionan al mismo 

tiempo y los indicadores azul y verde se encienden al 

mismo tiempo.

3. Ajuste de luz estroboscópica LED

Las luces LED estroboscópicas no están encendidas de manera 

predeterminada; Presione el botón LED en la parte posterior, 

bajo la influencia del control de la luz, no se encenderán 

durante el día, sino que se encenderán y parpadearán por la 

noche; La tasa de flash se divide en tres modos, cada uno de 

los cuales funciona durante 30 segundos y funciona por ciclo; 

Si no desea utilizar la función de luces estroboscópicas LED, 

simplemente presione el botón LED nuevamente para apagar 

la luz intermitente.

Especificaciones:
Nombre del producto: Ahuyentador ultrasónico de roedores

Modelo: UR02
Tensión de trabajo
/ Energía:

CC 9V/300mA

Aporte: 100-240 V, 50/60 Hz 4.Retire todos los objetos circundantes del 
repelente de roedores, el ultrasónico, que
emitida por el elemento disuasorio, no 
atraviesa paredes, muebles, armarios u 
otros objetos grandes. No debe haber 
obstáculos a menos de 1 metro del 
producto.

5.El producto debe funcionar de forma continua durante todo el año.

El consumo de energía: Menos de 2.7W
Rango: Hasta 120m^2
Frecuencia: 22-35/25 kHz
Valor DB: 100-125dB
Dimensiones(cm): 9,2 x 10,5 x 7,6 (largo x ancho x alto).

N Peso: 181g
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Advertencias:

1.Este producto es solo para uso en interiores. 
No coloque el producto al aire libre o en alta 
temperatura y humedad.

2.Dado que la mayoría de las plagas viven en el suelo, 
el producto debe instalarse lo más bajo posible del 
suelo.

3.No lo use si tiene roedores como mascotas 
(como hámsters, conejillos de Indias, etc.), 
conejos o arañas, ya que el dispositivo puede 
causarles molestias.

4.Este producto comienza a funcionar a los 
pocos días de uso. De acuerdo a
diferentes condiciones de uso, solo se puede ver un mejor 

efecto después de un uso continuo durante 2-4 semanas.

5.Al comienzo del uso, los ratones pueden volverse 
más activos. Es señal de que están siendo 
estimulados y al cabo de un tiempo desaparecen. 
Aunque algunos no pueden escapar, se vuelven 
letárgicos, pierden el apetito y pierden su 
capacidad de reproducirse y destruir.

6.Normalmente, las luces nocturnas LED se encenderán 
automáticamente por la noche y se apagarán en 
algún momento. Si no se necesita la función de luz 
nocturna, puede presionar el botón LED ON/OFF 
para apagarlo manualmente.

Negociado por:

info@agrini.dk
tel. +45 41 17 78 68
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