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Kasutusjuhend

Ultraheli kahjuritdrjevahend
Putukate, oravate, rottide, hiirte, liivahiirte, hiirte ja nariliste vastu

Taname teid meie toodete ostmise eest. Enne

kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt 13bi.

Tootekirjeldus:

Ultraheli hirmutamine, mis t66tab ilma pestitsiide

kasutamata.
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Tehnilised andmed:

Tootenimi: Ultraheli nériliste peletaja
Mudel: UR02

Tobpinge DC 9v/300mA

/ V&imsus:

Sisend: 100-240V, 50/60Hz
Energiatarve: Vahem kui 2,7 W
Vahemik: Kuni 120 mA2
Sagedus: 22-35/25kHz

DB vaartus: 100-125 dB

Dim (cm): 92*10,5*76(P*L*K)
N. Kaal: 181 g

Paigaldamine:

1. Pistikprogrammid: Uhendage nériliste
tdrjevahend AC100-240 V pistikupessa,
sinine/roheline tuli stttib, mis naitab, et
toode to66tab korralikult.

2. Valige soovitud tédreZiim

TEST-Sinine tuli pdleb. See ekraan simuleerib
helisid, mida narilised kuulevad, tbestades,
et toode tootab ultrahelireziimis
normaalselt.

ULTRA-Sinine tuli pbleb. Sagedusmuunduri
ultraheli 22-35kHz hakkab normaalselt tdole.

TRANS-Roheline tuli pdleb.
25 kHz ultrasolidsagedusega ultraheli hakkab
normaalselt tdole.

DUO-Mé&lemad ultrahelilained té6tavad samaaegselt
ning sinine ja roheline indikaator suttivad
samaaegselt.

3. LED-strobo valguse seadistus

LED-strobo-tuled ei pdle vaikimisi; Vajutage
tagakuljel asuvat LED-nuppu, valguse
juhtimise mojul ei sutti need péeval, vaid
suttivad ja vilguvad 66sel; Valgukiirus on
jagatud kolmeks reziimiks, millest igalks
tootab 30 sekundit ja té6tab tsukli jargi; Kui
te ei soovi LED-strobe-tulede funktsiooni
kasutada, vajutage vilkuva tule
valjalUlitamiseks uuesti LED-nuppu.

4.Eemaldage kdik imbritsevad objektid nariliste
torjevahendist, ultrahelist, sellest
heidutusvahendist eralduyv, ei labi seinu,
maooblit, kappe ega muid suuri esemeid.
Tootest 1 meetri raadiuses ei tohi olla
takistusi.

5.Toode peab té6tama pidevalt aastaringselt.
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Hoiatused:

1.See toode on md&eldud kasutamiseks ainult
siseruumides. Arge asetage toodet due ega
kdrgele temperatuurile ja niiskusele.

2.Kuna enamik kahjureid elab maapinnal, tuleks
toode paigaldada maapinnast vdimalikult
madalale.

3.Arge kasutage, kui teil on lemmikloomanaérilisi
(nagu hamstrid, merisead jne), kiulikuid vdi
amblikke, kuna seade voib neile
ebamugavust tekitada.

4.See toode hakkab toimima md&ne pdeva
jooksul parast kasutamist. Vastavalt
erinevad kasutustingimused, paremat efekti saab
naha alles parast pidevat kasutamist 2-4 nddalat.

5.Kasutamise alguses vdivad hiired muutuda
aktiivsemaks. See on mark, et neid
stimuleeritakse ja mdne aja parast nad
kaovad. Kuigi vahesed ei paase pégenema,
muutuvad nad loiuks, kaotavad s66giisu ja
kaotavad sigimis- ja havitamisvdime.

6.Tavaliselt ltlituvad LED-66tuled 66sel
automaatselt sisse ja kustuvad mingil
hetkel. Kui 66valgustuse funktsiooni pole
vaja, saate kasitsi valjaltlitamiseks
vajutada LED ON/OFF nuppu.
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