
Guida utente
Repellente per parassiti ad ultrasuoni

Contro insetti, scoiattoli, ratti, topi, gerbilli, arvicole e roditori

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Leggere 
attentamente questa guida per l'utente prima dell'uso.

Installazione:
1. Plug-in: Collegare il repellente per roditori 

a una presa AC100-240V, la luce blu/
verde si accenderà, indicando che il 
prodotto funziona correttamente.

2. Selezionare la modalità di lavoro desiderata

Descrizione del prodotto:

Spaventa a ultrasuoni che funziona senza l'uso 
di pesticidi.

TEST-La luce blu è accesa. Questo display simula i 
suoni ascoltati dai roditori, dimostrando che il 
prodotto funziona normalmente in modalità 
ultrasonica.

ULTRA-La luce blu è accesa. L'ultrasuono di conversione 
di frequenza di 22-35kHz inizia a funzionare 
normalmente.

TRANS-La luce verde è accesa.
Gli ultrasuoni a frequenza ultra solida a 25 kHz iniziano a 

funzionare normalmente.

DUO-Entrambe le onde ultrasoniche funzionano 

contemporaneamente e gli indicatori blu e verde si accendono 

contemporaneamente.

3. Impostazione della luce stroboscopica a LED

Le luci stroboscopiche a LED non sono accese per 
impostazione predefinita; Premere il pulsante LED sul 
retro, sotto l'influenza del controllo della luce, non si 
accendono durante il giorno, ma si accendono e 
lampeggiano di notte; La frequenza del flash è suddivisa in 
tre modalità, ciascuna funzionante per 30 secondi e 
funzionante per ciclo; Se non si desidera utilizzare la 
funzione luci stroboscopiche a LED, è sufficiente premere 
nuovamente il pulsante LED per spegnere la luce 
lampeggiante.

Specifiche:
Nome del prodotto: Repellente per roditori ad ultrasuoni

Modello: UR02
Tensione di lavoro
/ Potenza:

CC 9 V/300 mA

Ingresso: 100-240V, 50/60Hz 4.Elimina tutti gli oggetti circostanti dal 
repellente per roditori, dagli ultrasuoni, ecc
emesso dal deterrente, non attraversa 
pareti, mobili, armadi o altri oggetti di 
grandi dimensioni. Non devono esserci 
ostacoli entro 1 metro dal prodotto.

5.Il prodotto deve funzionare ininterrottamente tutto l'anno.

Consumo di energia: Meno di 2,7 W
Gamma: Fino a 120 m^2
Frequenza: 22-35/25 kHz
Valore DB: 100-125 dB
Dim (cm): 9,2 * 10,5 * 7,6 (L * W * H)
N. Peso: 181 g
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Avvertenze:
1.Questo prodotto è solo per uso interno. Non 

posizionare il prodotto all'aperto o in ambienti 
con temperatura e umidità elevate.

2.Poiché la maggior parte dei parassiti vive sul terreno, il 

prodotto deve essere installato il più in basso possibile da 

terra.

3.Non utilizzare se si hanno roditori domestici 
(come criceti, porcellini d'India, ecc.), conigli 
o ragni, poiché il dispositivo potrebbe 
causare loro disagio.

4.Questo prodotto inizia a funzionare entro 
pochi giorni dall'utilizzo. Secondo
diverse condizioni d'uso, un effetto migliore può essere 

visto solo dopo un uso continuo per 2-4 settimane.

5.All'inizio dell'uso, i topi possono diventare 
più attivi. È un segno che vengono stimolati 
e dopo un po' scompaiono. Sebbene alcuni 
non possano scappare, diventano letargici, 
perdono l'appetito e perdono la capacità di 
riprodursi e distruggere.

6.Normalmente, le luci notturne a LED si accendono 
automaticamente di notte e si spengono ad un 
certo punto. Se la funzione luce notturna non è 
necessaria, è possibile premere il pulsante LED ON/
OFF per spegnere manualmente.
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