
Guia de usuario
repelente de pragas ultra-sônico

Contra insetos, esquilos, ratos, camundongos, gerbos, ratazanas e roedores

Obrigado por sua compra de nossos produtos. Leia este 
guia do usuário cuidadosamente antes de usar.

Instalação:
1. Plug-ins: Conecte o repelente de roedores 

em uma tomada AC100-240V, a luz azul/
verde acenderá, indicando que o produto 
está funcionando corretamente.

2. Selecione o modo de trabalho desejado

Descrição do produto:
Susto ultrassônico que funciona sem o uso de 
agrotóxicos.

TESTE-A luz azul está acesa. Este display simula os 
sons que os roedores ouvem, comprovando que o 
produto funciona normalmente no modo 
ultrassônico.

ULTRA-A luz azul está acesa. O ultrassom de conversão 
de frequência de 22-35kHz começa a funcionar 
normalmente.

TRANS-A luz verde está acesa.
O ultra-som de frequência ultra-sólida de 25kHz começa a 

funcionar normalmente.

DUO-Ambas as ondas de ultra-som funcionam ao mesmo 

tempo e os indicadores azul e verde acendem ao mesmo 

tempo.

3. Configuração de luz estroboscópica LED

As luzes estroboscópicas de LED não estão acesas 
por padrão; Pressione o botão LED na parte de trás, 
sob a influência do controle de luz, eles não 
acenderão durante o dia, mas acenderão e piscarão 
à noite; A taxa de flash é dividida em três modos, 
cada um trabalhando por 30 segundos e 
funcionando por ciclo; Se você não quiser usar o 
recurso LED Strobe Lights, basta pressionar o botão 
LED novamente para desligar a luz piscante.

Especificações:
Nome do Produto: Repelente ultrassônico de roedores

Modelo: UR02
Tensão de trabalho
/ Poder:

DC 9V/300mA

Entrada: 100-240V, 50/60Hz 4.Limpe todos os objetos ao redor do 
repelente de roedores, o ultrassônico, que
emitido pelo dissuasor, não atravessa 
paredes, móveis, armários ou outros 
objetos grandes. Não deve haver 
obstáculos a menos de 1 metro do 
produto.

5.O produto deve funcionar continuamente durante todo o ano.

Consumo de energia: Menos de 2,7 W
Variar: Até 120 m^2
Frequência: 22-35/25kHz
Valor DB: 100-125 dB
Escurecimento (cm): 9,2 * 10,5 * 7,6 (L * L * H)
N. Peso: 181g
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Avisos:
1.Este produto é apenas para uso interno. 

Não coloque o produto ao ar livre ou em 
alta temperatura e umidade.

2.Como a maioria das pragas vive no solo, o 
produto deve ser instalado o mais baixo possível 
do solo.

3.Não use se tiver roedores de estimação (como 
hamsters, porquinhos-da-índia, etc.), coelhos 
ou aranhas, pois o dispositivo pode causar 
desconforto.

4.Este produto começa a funcionar dentro de 
alguns dias de uso. De acordo com
diferentes condições de uso, um efeito melhor só 
pode ser visto após o uso contínuo por 2-4 semanas.

5.No início do uso, os camundongos podem se tornar 
mais ativos. É sinal de que estão sendo estimulados 
e depois de um tempo desaparecem. Embora 
alguns não possam escapar, eles se tornam 
letárgicos, perdem o apetite e perdem a 
capacidade de procriar e destruir.

6.Normalmente, as luzes noturnas LED acendem 
automaticamente à noite e desligam em algum 
momento. Se a função de luz noturna não for 
necessária, você pode pressionar o botão LED ON/
OFF para desligar manualmente.
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