
Manualul utilizatorului
Repelant cu ultrasunete a dăunătorilor

Împotriva insectelor, veverițelor, șobolanilor, șoarecilor, gerbililor, șobolanilor și rozătoarelor

Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor noastre. 

Citiți cu atenție acest ghid de utilizare înainte de utilizare.
Instalare:
1. Plug-in-uri: Conectați dispozitivul de respingere 

a rozătoarelor la o priză AC100-240V, lumina 
albastră/verde se va aprinde, indicând că 
produsul funcționează corect.

2. Selectați modul de lucru dorit

Descriere produs:
Sperietura cu ultrasunete care funcționează fără utilizarea 
pesticidelor.

TEST-Lumina albastră este aprinsă. Acest afișaj 
simulează sunetele pe care le aud rozătoarele, 
demonstrând că produsul funcționează normal în 
modul ultrasonic.

ULTRA-Lumina albastră este aprinsă. Ultrasunetele de 
conversie de frecvență de 22-35kHz începe să funcționeze 
normal.

TRANS-Lumina verde este aprinsă.
Ultrasunetele cu frecvență ultra solidă de 25 kHz începe 
să funcționeze normal.

DUO-Ambele unde ultrasunete funcționează în același 
timp, iar indicatoarele albastru și verde se aprind în 
același timp.

3. Setarea luminii stroboscopice LED

Luminile stroboscopice LED nu sunt aprinse 
implicit; Apăsați butonul LED din spate, sub 
influența controlului luminii, acestea nu se vor 
aprinde ziua, ci se aprind și clipesc noaptea; Rata 
de bliț este împărțită în trei moduri, fiecare 
lucrând timp de 30 de secunde și funcționând pe 
ciclu; Dacă nu doriți să utilizați funcția LED-uri 
stroboscopice, pur și simplu apăsați din nou 
butonul LED pentru a stinge lumina intermitentă.

Specificații:
Numele produsului: Repelant cu ultrasunete pentru rozatoare

Model: UR02
Tensiune de lucru
/ Putere:

DC 9V/300mA

Intrare: 100-240V, 50/60Hz 4.Îndepărtați toate obiectele din jur de dispozitivul de 

respingere a rozătoarelor, de ultrasunete, asta

emis de agentul de descurajare, nu trece 
prin pereti, mobilier, dulapuri sau alte 
obiecte mari. Nu trebuie să existe 
obstacole la 1 metru de produs.

5.Produsul trebuie să funcționeze continuu pe tot parcursul anului.

Consum de energie: Mai puțin de 2,7 W
Gamă: Până la 120 m^2
Frecvență: 22-35/25kHz
Valoare DB: 100-125 dB
Dim (cm): 9,2 * 10,5 * 7,6 (L * L * H)
N. Greutate: 181 g
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Avertizări:
1.Acest produs este doar pentru uz interior. 

Nu așezați produsul în aer liber sau la 
temperaturi și umiditate ridicate.

2.Deoarece majoritatea dăunătorilor trăiesc pe sol, 
produsul trebuie instalat cât mai jos posibil de 
sol.

3.Nu utilizați dacă aveți animale de companie 
rozătoare (cum ar fi hamsteri, cobai, etc.), 
iepuri sau păianjeni, deoarece dispozitivul le 
poate provoca disconfort.

4.Acest produs începe să funcționeze în 
câteva zile de la utilizare. Conform
diferite condiții de utilizare, un efect mai bun poate fi observat 

numai după utilizarea continuă timp de 2-4 săptămâni.

5.La începutul utilizării, șoarecii pot deveni 
mai activi. Este un semn că sunt stimulați 
și după un timp dispar. Deși câțiva nu pot 
scăpa, devin letargici, își pierd pofta de 
mâncare și își pierd capacitatea de a 
reproduce și de a distruge.

6.În mod normal, luminile LED de noapte se vor 
aprinde automat noaptea și se vor stinge la un 
moment dat. Dacă funcția de lumină de noapte 
nu este necesară, puteți apăsa butonul LED ON/
OFF pentru a opri manual.
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