
Brugerguide 
Muldvarpeskræmmer – drevet af solceller 

 
 
Tak for deres køb af vores produkter.  
Læs denne brugerguide omhyggeligt inden brug.  
Hvis du har spørgsmål til din ordre eller til dette produkt, er 
du velkommen til at kontakte os. 
 
 

PRODUKTBESKRIVELSE: 

 
 

 
SPECIFIKATIONER: 

 
Produktnavn Muldvarpeskræmmer 

Model nr. AR08 

Materialer ABS+PC 

Vægt 73 gram 

Forsyning Solceller 

Batteri 1,2V, 80mAh, NI-MH Button  

Solcelle 2V, 50mAh, Amorphous silikon 

Effekt Soniske impulser på 2sec hvert 30. sekund 

Vandtæt IP65 

Dækningsområde Op til 1500 m2 

 
Muldvarpeskræmmeren dækker et område på ca. 1500m2.  
Den virker ved hjælp af en ubehagelig lyd, der transmitteres 
med jævne mellemrum. 
En solcelle, der er indbygget i den øverste del oplader et 
genopladeligt batteri, som sikrer sikker drift dag og nat. 
Et sted der er sikret mest muligt sol skal vælges til 
placeringen – det sikrer maksimal opladning af det 
genopladelige batteri. Skygger fra huse, træer og lignende 
har en negativ effekt med tab af ydeevne. 
 

 
INSTALLATION: 

1.: 
Brug en træpind eller metalspyd til at lave hul til 
muldvarpeskræmmerne i jorden hvor de skal stå. 
 
OBS: Slå eller skub ikke på selve muldvarpeskræmmeren, 
det kan beskadige den. 

 
2.: 
Indsæt spidsen i hullet, så toppen er i flugt med jorden. Hvis 
den placeres over jorden, kan det være en fare for at 
snuble. Det er muligt at placere muldvarpeskræmmeren 
helt i jorden, dette forhindrer chancen for at ødelægge den 
med plæneklipperen eller andre haveredskaber. 
 
3.: 
Tænd for muldvarpeskræmmeren.  
 

 
 
BEMÆRK 
Typisk må muldvarpe skræmmeren være i drift i 2-3 uger 
inden muldvarpene forlader området. 
 
 
 
 
ADVARSLER: 

 Brug ikke hvis de er transportskadede. Kontakt os 
straks hvis det er tilfældet. 

 Tryk ikke på forsiden af solcelle panelet, det kan føre til 
skader. 

 Hold emballage væk fra småbørn, det indeholder små 
dele. 

 Ændringer af produktet medfører bortfald af garantien.  
 
 
 
 
FORHANDLES AF: 

 
Navervej 6, 7430 Ikast 

info@agrini.dk 
Tlf. +45 4117 7868 
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