
Benutzerhandbuch

Ultraschall-Schreck gegen Marder, Ratten und Mäuse

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder zu diesem Produkt haben, 
können Sie sich gerne an uns wenden.

3.:
Testen Sie den Ultraschall-Schrecker, indem Sie ihn in den Testmodus versetzen.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Der Ultraschall-Verscheucher dient zur Bekämpfung von Nagetieren, 

darunter Marder, Ratten und Mäuse.

Es funktioniert mittels Ultraschall und Druckwellen. Der 
Ultraschall-Schreck stört weder Mensch, Hund und Katze, noch 
beeinträchtigt er elektronische Anlagen. Es arbeitet im 
Frequenzbereich 16-50 / 25kHz. Es schaltet automatisch und 
regelmäßig zwischen verschiedenen Frequenzen um.

Sie können jetzt einen Ton hören.
Als nächstes stellen Sie den gewünschten Effekt auf die Schaltfläche 
unten ein. Sie können aus folgenden Programmen wählen:

1. Schließen Sie das Netzteil an
2. Programmauswahl

TEST - Simuliert Ton
ULTRA - Ultraschall, der Mäuse effektiv erschreckt TRANS - 
Luftwellen, die Motten und Ratten effektiv erschrecken DUO - 
Kombination aus beidem (empfohlen)

4.:
Platziere die Vogelscheuche an der gewünschten Stelle. Sie sollten beachten:

• Auf einer trockenen Oberfläche und 20-50 cm über dem Niveau aufstellen

• Stellen Sie den Ultraschall-Schrecker nicht auf den Teppich

• Räumen Sie um die Vogelscheuche herum auf, damit es bei 
der Arbeit nicht zu unmittelbaren Hindernissen kommt.

HINWEIS
Typischerweise dauert es einige Tage, bis die erhöhte Aktivität der Nagetiere zu 

hören ist, und nach einer Weile (max. 4-6 Wochen) haben sie sich bewegt und die 

Aktivität hört auf.

SPEZIFIKATIONEN:

Produktname Dreifach-Nagetier-Repeller

Modell Nr. VS-361N

CE-gekennzeichnet Ja WARNUNGEN:
Liefern 100-240 VAC - 50 / 60 Hz - 0,2 A

Ausgabe 9 VDC - 500 mA Verwenden Sie es nicht, wenn es während des Transports beschädigt wurde. Kontaktieren Sie 

uns in diesem Fall umgehend.

Nur für den Innengebrauch

Halten Sie es aufgrund des Stromverbrauchs von Kindern fern

Wasserdicht Trocken stellen

Abdeckungsbereich Bis zu 550 m2 im 360-Grad-Umkreis

INSTALLATION:

1:
Entnehmen Sie den Ultraschallscanner und das Netzteil aus der Verpackung. 

Stellen Sie sicher, dass sie intakt und unbeschädigt sind. Sollten Schäden 

vorhanden sein, kontaktieren Sie uns sofort und verwenden Sie die Teile nicht.

VERHANDELT DURCH:

2.:
Das Netzteil wird an den abgebildeten Steckern des Ultraschallscanners eingesteckt. 

Das Netzteil in die Steckdose und der Strom ist eingeschaltet. Der Ultraschall-

Schrecker erzeugt jetzt einen hörbaren Ton oder eine oder beide der kleinen Lampen 

auf der Oberseite des Geräts schalten sich ein.
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