
Kasutusjuhend

Ultraheli tõrjevahend martenside, rottide ja hiirte vastu

Täname teid meie toodete ostmise eest.
Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.
Kui teil on oma tellimuse või selle toote kohta küsimusi, 
võtke meiega julgelt ühendust.

3.:
Testige ultraheli hirmutajat, pannes selle testrežiimi.

TOOTEKIRJELDUS:

Ultraheli peletajat kasutatakse näriliste, sealhulgas 
märtide, rottide ja hiirte tõrjeks.
See töötab ultraheli ja rõhulainete abil. Ultraheli 
peletaja ei häiri inimesi, koeri ega kasse, nagu ka 
elektroonikapaigaldisi. See töötab 
sagedusvahemikus 16-50/25kHz. See lülitub 
automaatselt ja regulaarselt erinevate sageduste 
vahel.

Nüüd saate kuulda heli.
Järgmisena seadke see allosas olevale nupule soovitud 
efektile. Saate valida järgmiste programmide hulgast:

1. Toiteallika pistik
2. Programmi valik

TEST – simuleerib heli
ULTRA – Ultraheli kui tõhus hiirte hirmutaja TRANS – 
Õhulained kui tõhus märtide ja rottide hirmutaja DUO – 
mõlema kombinatsioon (soovitatav)

4.:
Asetage kard soovitud kohta. Peaksite jälgima:
• Asetage kuivale pinnale 20-50 cm kõrgusele
• Ärge asetage ultraheli hirmutajat vaibale
• Koristage hernehirmutise ümbrus, et ei 

tekiks vahetuid takistusi nagu see töötab.

MÄRGE
Tavaliselt kulub paar päeva, enne kui kuulete näriliste 
aktiivsuse suurenemist ja mõne aja pärast (max 4-6 nädalat) on 
nad liikunud ja tegevus peatub.

SPETSIFIKATSIOONID:

Tootenimi Kolmekordne näriliste peletaja

Mudeli nr. VS-361N

CE-märgis Jah HOIATUSED:
Pakkumine 100-240VAC – 50/60Hz – 0,2A

Väljund 9 VDC – 500mA Ärge kasutage, kui see on transpordi ajal kahjustatud. Sellisel juhul võtke 

meiega kohe ühendust.

Ainult siseruumides kasutamiseks

Hoida lastest eemal elektri kasutamise tõttu

Veekindel Asetage kuivaks

Katvusala Kuni 550 m2 360 kraadise ümbermõõduga

PAIGALDAMINE:

1.:
Eemaldage karbist ultraheli hirmutaja ja toiteallikas. Kontrollige, 
kas need on terved ja kahjustamata. Kahjustuste korral võtke 
meiega viivitamatult ühendust ja hoiduge osade kasutamisest.

MÜÜJA:

2.:
Toiteallikas sisestatakse näidatud ühenduspesas asuvasse 
ultraheli hirmutajasse. Toide pistikupesas ja toide on sisse 
lülitatud. Ultraheli hirmutaja teeb nüüd kuuldavat heli või süttib 
üks või mõlemad seadme peal olevad väikesed tuled. Navervej 6, 7430 Ikast
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