
Käyttöohjeet
Ultraäänipelotus näätiä, rottia ja hiiriä vastaan

Kiitos, että ostit tuotteemme.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä.
Jos sinulla on kysyttävää tilauksestasi tai tästä 
tuotteesta, ota rohkeasti yhteyttä.

3.:
Testaa ultraäänipelotinta asettamalla se testitilaan.

TUOTTEEN KUVAUS:

Ultraäänipelotinta käytetään jyrsijöiden, mukaan lukien 
näädöiden, rottien ja hiirten, torjumiseen.
Se toimii ultraäänen ja paineaaltojen avulla. 
Ultraäänipelotin ei häiritse ihmisiä, koiria ja kissoja, 
eikä se vaikuta elektronisiin asennuksiin. Se toimii 
taajuusalueella 16-50 / 25kHz. Se vaihtaa 
automaattisesti ja säännöllisesti eri taajuuksien 
välillä.

Nyt voit kuulla äänen.
Aseta seuraavaksi haluttu tehoste alareunassa olevasta 
painikkeesta. Voit valita seuraavista ohjelmista:

1. Kytke virtalähde
2. Ohjelman valinta

TEST - Simuloi ääntä
ULTRA - Ultraääni, joka pelottaa tehokkaasti hiiriä TRANS - Ilma-
aallot, jotka pelottelevat tehokkaasti koita ja rottia DUO - 
molempien yhdistelmä (suositus)

4:
Aseta variksenpelätin haluamaasi paikkaan. Sinun tulee huomioida:
• Aseta kuivalle alustalle 20-50 cm tason yläpuolelle
• Älä aseta ultraäänipelotinta matolle
• Tyhjennä variksenpelätin ympäriltä,   jotta 

työskentelyssä ei ole välittömiä esteitä.

MERKINTÄ
Tyypillisesti kestää muutaman päivän ennen kuin jyrsijöiden lisääntynyt 

aktiivisuus kuullaan ja hetken kuluttua (max. 4-6 viikkoa) ne ovat 

liikahtaneet ja toiminta pysähtyy.

TEKNISET TIEDOT:

Tuotteen nimi Kolminkertainen jyrsijän karkotin

Malli nro. VS-361N

CE-merkitty Joo VAROITUKSET:
Toimittaa 100-240VAC - 50 / 60Hz - 0,2A

Lähtö 9 VDC - 500mA Älä käytä, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana. Ota meihin 

välittömästi yhteyttä, jos näin on.

Vain sisäkäyttöön
Pidä se poissa lasten ulottuvilta sähkön käytön vuoksi

Vedenkestävä Aseta kuivaksi

Kuuluvuusalue Jopa 550 m2 360 asteen ympärysmitalla

ASENNUS:

1.:
Poista ultraääniskanneri ja virtalähde laatikosta. 
Varmista, että ne ovat ehjät ja ehjät. Jos vaurioita 
ilmenee - ota välittömästi yhteyttä meihin äläkä käytä 
osia.

NEUVOTTELUJA:

2.:
Virtalähde on kytketty ultraääniskanneriin kuvan mukaisissa 
liittimissä. Virtalähde pistorasiassa ja virta on kytketty päälle. 
Ultraäänipelotin tuottaa nyt kuuluvaa ääntä tai toinen tai molemmat 
laitteen päällä olevista pienistä lampuista syttyvät. Navervej 6, 7430 Ikast
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