
Használati útmutató

Ultrahangos elriasztó nyestek, patkányok és egerek ellen

Köszönjük, hogy megvásárolta termékeinket.
Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Ha bármilyen kérdése van rendelésével vagy a termékkel 
kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.

3.:
Tesztelje az ultrahangos ijesztőt úgy, hogy teszt üzemmódba állítja.

TERMÉKLEÍRÁS:

Az ultrahangos ijesztőt rágcsálók, köztük nyest, patkányok és 
egerek irtására használják.
Ultrahanggal és nyomáshullámokkal működik. Az 
ultrahangos ijesztő nem zavarja az embereket, a kutyákat 
és a macskákat, ahogy az elektronikai berendezéseket sem. 
16-50/25kHz frekvencia tartományban működik. 
Automatikusan és rendszeresen vált a különböző 
frekvenciák között.

Most már hallani fog egy hangot.
Ezután állítsa be a kívánt hatást az alsó gombon. 
Az alábbi programok közül választhat:

1. Csatlakozó a tápegységhez
2. Program kiválasztása

TESZT – Hangot szimulál
ULTRA – Ultrahang az egerek hatékony ijesztőjeként TRANS – A 
léghullámok hatékony ijesztgetés a nyestekre és patkányokra DUO 
– a kettő kombinációja (ajánlott)

4.:
Helyezze a madárijesztőt a kívánt helyre. Figyelni kell:
• Helyezze száraz felületre, 20-50 cm-rel a szint felett
• Ne helyezze az ultrahangos ijesztőt szőnyegre
• Tisztíts meg a madárijesztő körül, hogy ne legyenek 

olyan közvetlen akadályok, mint amilyen a működése.

JEGYZET
Jellemzően néhány napba telik, mire a rágcsálók aktivitásának 
növekedését hallja, és egy idő után (max. 4-6 hét) elmozdulnak, 
és a tevékenység leáll.

MŰSZAKI ADATOK:

Termék név Háromszoros rágcsálóriasztó

Model szám. VS-361N

CE jelölés Igen
FIGYELMEZTETÉSEK:

Kínálat 100-240VAC – 50/60Hz – 0,2A

Kimenet 9 VDC – 500mA Ne használja, ha szállítás közben megsérült. Ha ez a helyzet, azonnal 

lépjen kapcsolatba velünk.

Csak beltéri használatra
Áramhasználat miatt tartsa távol a gyermekektől

Vízálló Helyezze szárazra

Lefedettségi terület 550 m2-ig 360 fokos kerületben

TELEPÍTÉS:

1.:
Vegye ki az ultrahangos ijesztőt és a tápegységet a dobozból. 
Ellenőrizze, hogy épek és sértetlenek. Sérülés esetén azonnal lépjen 
kapcsolatba velünk, és tartózkodjon az alkatrészek használatától.

ÁLTAL ÉRTÉKESÍTETT:

2.:
A tápegység az ultrahangos ijesztőbe van behelyezve az ábrán látható 
csatlakozóba. A tápegység a konnektorban és a tápfeszültség be van 
kapcsolva. Az ultrahangos ijesztő most hallható hangot ad ki, vagy az 
egyik vagy mindkét kis lámpa a készülék tetején kigyullad.
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