
Guida utente
Spaventa a ultrasuoni contro martore, ratti e topi

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti.
Leggere attentamente questa guida per l'utente prima dell'uso.

Se hai domande sul tuo ordine o su questo prodotto, 
non esitare a contattarci.

3°:
Testare lo scarer ad ultrasuoni mettendolo in modalità test.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Lo scarificatore a ultrasuoni viene utilizzato per combattere i 
roditori, inclusi martore, ratti e topi.
Funziona utilizzando ultrasuoni e onde di pressione. Lo 
spaventapasseri ad ultrasuoni non infastidisce esseri 
umani, cani e gatti, né intacca le installazioni elettroniche. 
Funziona nella gamma di frequenza 16-50 / 25kHz. Passa 
automaticamente e regolarmente tra le diverse frequenze.

Ora sarai in grado di sentire un suono.

Quindi, impostalo sull'effetto desiderato sul pulsante in 
basso. Puoi scegliere tra i seguenti programmi:

1. Collegare l'alimentatore
2. Selezione del programma

TEST - Simula il suono
ULTRA - Ultrasuoni che spaventano efficacemente i topi TRANS - Onde 

d'aria che spaventano efficacemente falene e ratti DUO - combinazione 

di entrambi (consigliato)

4°:
Posiziona lo spaventapasseri nel posto desiderato. Dovresti osservare:

• Mettere su una superficie asciutta e 20-50 cm sopra il livello

• Non posizionare lo scarificatore a ultrasuoni sul tappeto

• Pulisci intorno allo spaventapasseri in modo che non ci 
siano ostacoli immediati come questo nel lavoro.

NOTA
In genere ci vorranno alcuni giorni prima che si senta l'aumento 

dell'attività dei roditori e dopo un po' di tempo (max. 4-6 settimane) si 

saranno spostati e l'attività si interromperà.

SPECIFICHE:

Nome del prodotto Triplo repellente per roditori

Modello numero. VS-361N

Marcato CE sì AVVERTENZE:
La fornitura 100-240 V CA - 50 / 60 Hz - 0,2 A

Produzione 9 V CC - 500 mA Non utilizzare se danneggiato durante il trasporto. Contattaci 

immediatamente se questo è il caso.

Solo per uso interno
Tenerlo lontano dalla portata dei bambini a causa dell'uso dell'elettricità

Impermeabile Mettilo asciutto

Area di copertura Fino a 550 m2 con una circonferenza di 360 gradi

INSTALLAZIONE:

1°:
Rimuovere lo scanner a ultrasuoni e l'alimentatore dalla scatola. 
Assicurati che siano integri e non danneggiati. In caso di danni, 
contattaci immediatamente e non utilizzare le parti.

NEGOZIATO DA:

2°:
L'alimentatore è collegato al raschietto a ultrasuoni nei connettori 
mostrati. L'alimentazione nella presa e l'alimentazione è attivata. Lo scarer 
ultrasonico ora emette un suono udibile o una o entrambe le piccole luci 
sulla parte superiore dell'unità sono accese.
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