
Instrukcja obsługi

Ultradźwięki odstraszają kuny, szczury i myszy

Dziękujemy za zakup naszych produktów.
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zamówienia lub tego 
produktu, skontaktuj się z nami.

3. miejsce:

Przetestuj odstraszacz ultradźwięków, wprowadzając go w tryb testowy.

OPIS PRODUKTU:

Odstraszacz ultradźwiękowy służy do zwalczania gryzoni, w 
tym kun, szczurów i myszy.
Działa za pomocą ultradźwięków i fal ciśnieniowych. 
Odstraszacz ultradźwiękowy nie przeszkadza ludziom, 
psom i kotom ani nie wpływa na instalacje elektroniczne. 
Pracuje w zakresie częstotliwości 16-50/25kHz. Przełącza się 
automatycznie i regularnie między różnymi 
częstotliwościami.

Teraz będziesz mógł usłyszeć dźwięk.

Następnie ustaw żądany efekt na przycisku na 
dole. Do wyboru są następujące programy:

1. Podłącz do zasilania
2. Wybór programu

TEST - Symuluje dźwięk
ULTRA - Ultradźwięki, które skutecznie straszą myszy TRANS - 
Fale powietrzne, które skutecznie straszą ćmy i szczury DUO - 
połączenie obu (zalecane)

4 miejsce:

Umieść stracha na wróble w wybranym miejscu. Powinieneś przestrzegać:

• Umieść na suchej powierzchni i 20-50 cm nad poziomem

• Nie umieszczaj odstraszacza ultradźwiękowego na dywanie

• Oczyść wokół stracha na wróble, aby nie było 
takich bezpośrednich przeszkód w pracy.

NOTATKA
Zazwyczaj minie kilka dni, zanim wzmożona aktywność gryzoni 
będzie słyszalna, a po pewnym czasie (maks. 4-6 tygodni) 
przeniosą się i aktywność ustanie.

SPECYFIKACJA:

Nazwa produktu Odstraszacz potrójnych gryzoni

Model nr. VS-361N

Znak CE TAk OSTRZEŻENIA:
Dostarczać 100-240VAC - 50/60Hz - 0,2A

Wyjście 9 V DC - 500 mA Nie używać, jeśli jest uszkodzony podczas transportu. W takim przypadku 

natychmiast skontaktuj się z nami.

Tylko do użytku w pomieszczeniach

Trzymaj go z dala od dzieci ze względu na zużycie energii elektrycznej

Wodoodporny Miejsce suche

Strefa pokrycia Do 550 m2 w obwodzie 360   stopni

INSTALACJA:

1.:
Wyjmij skaner ultradźwiękowy i zasilacz z pudełka. Upewnij się, że są 
nienaruszone i nieuszkodzone. W przypadku jakichkolwiek 
uszkodzeń - natychmiast skontaktuj się z nami i nie używaj części.

negocjowane przez:

2.:
Zasilacz jest podłączony do skrobaka ultradźwiękowego w 
pokazanych złączach. Zasilanie w gnieździe i zasilanie jest włączone. 
Odstraszacz ultradźwiękowy wydaje teraz słyszalny dźwięk lub jedna 
lub obie małe lampki na górze urządzenia są włączone. Navervej 6, 7430 Ikast

info@agrini.dk
Tel. +45 4117 7868
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