
Guia de usuario

Medo de ultra-som contra martas, ratos e camundongos

Obrigado por adquirir nossos produtos.
Leia este guia do usuário cuidadosamente antes de usar.
Se você tiver alguma dúvida sobre seu pedido ou sobre este 
produto, não hesite em nos contatar.

3º:
Teste o assustador de ultrassom colocando-o no modo de teste.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O assustador ultra-som é usado para combater roedores, incluindo 
martas, ratos e camundongos.
Funciona por meio de ondas de ultra-som e pressão. O 
assustador ultra-som não incomoda humanos, cães e 
gatos, nem afeta as instalações eletrônicas. Opera na 
faixa de frequência 16-50 / 25kHz. Comuta automática e 
regularmente entre diferentes frequências.

Agora você poderá ouvir um som.
Em seguida, defina-o para o efeito desejado no botão na parte 
inferior. Você pode escolher entre os seguintes programas:

1. Conecte à fonte de alimentação
2. Seleção do programa

TEST - Simula o som
ULTRA - Ultrassom que efetivamente assusta ratos TRANS - Ondas 
de ar que efetivamente assustam traças e ratos DUO - combinação 
de ambos (recomendado)

4º:
Coloque o espantalho no local desejado. Você deve observar:
• Coloque em uma superfície seca e 20-50 cm acima do nível

• Não coloque o assustador ultrassônico no tapete
• Limpe ao redor do espantalho para que não haja 

obstáculos imediatos como ele no trabalho.

NOTA
Normalmente, levará alguns dias até que o aumento da atividade dos roedores 

seja ouvido e depois de um tempo (máximo de 4-6 semanas) eles se moverão e a 

atividade será interrompida.

ESPECIFICAÇÕES:

Nome do Produto Repelente triplo de roedores

Nº do modelo VS-361N

Marcação CE Sim AVISOS:
Fornecer 100-240VAC - 50/60Hz - 0,2A

Resultado 9 VCC - 500 mA Não use se estiver danificado durante o transporte. Contacte-nos 

imediatamente se este for o caso.

Apenas para uso interno
Mantenha-o longe das crianças devido ao uso de eletricidade

À prova d'água Coloque seco

Área de cobertura Até 550 m2 em circunferência de 360   graus

INSTALAÇÃO:

1º:
Remova o scanner ultrassônico e a fonte de alimentação da caixa. 
Certifique-se de que estejam intactos e sem danos. Se houver algum 
dano - entre em contato conosco imediatamente e não use as peças.

NEGOCIADO POR:

2º:
A fonte de alimentação é conectada ao scanner ultrassônico nos conectores 

mostrados. A fonte de alimentação na tomada e a energia está ligada. O 

assustador ultrassônico agora produz um som audível ou uma ou ambas as 

pequenas lâmpadas na parte superior do dispositivo acendem.
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