
Manualul utilizatorului

Descurajant cu ultrasunete împotriva jderelor, șobolanilor și șoarecilor

Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor noastre.

Citiți cu atenție acest ghid de utilizare înainte de utilizare.
Dacă aveți întrebări despre comanda dumneavoastră sau despre acest produs, 

vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

3.:
Testați sperietorul cu ultrasunete punându-l în modul de testare.

DESCRIERE PRODUS:

Scarerul cu ultrasunete este folosit pentru a controla rozătoarele, 
inclusiv jderele, șobolanii și șoarecii.
Funcționează folosind ultrasunete și unde de presiune. 
Sperietorul cu ultrasunete nu deranjează oamenii, câinii și 
pisicile, la fel cum nu afectează instalațiile electronice. 
Funcționează în intervalul de frecvență 16-50/25kHz. 
Comută automat și regulat între diferite frecvențe.

Acum veți putea auzi un sunet.
Apoi, setați-l la efectul dorit pe butonul din partea de 
jos. Puteți alege dintre următoarele programe:

1. Fișă pentru alimentare
2. Selectarea programului

TEST – Simulează sunetul
ULTRA – Ultrasunetele ca o sperietură eficientă a șoarecilor TRANS – 

Undele de aer ca o sperietură eficientă a jderelor și șobolanilor DUO – 

combinație a ambelor (recomandat)

4.:
Așezați sperietoarea în locul dorit. Ar trebui să observați:
• Așezați pe o suprafață uscată și la 20-50 cm deasupra nivelului

• Nu așezați sperietorul cu ultrasunete pe covor
• Curățați în jurul sperietoarei, astfel încât să nu 

existe obstacole imediate ca să funcționeze.

NOTĂ
De obicei, va dura câteva zile până când veți auzi o activitate crescută de 

la rozătoare și după un timp (max. 4-6 săptămâni) acestea se vor muta și 

activitatea se va opri.

SPECIFICAȚII:

Numele produsului Repeller triplu pentru rozătoare

Numarul modelului. VS-361N

Marcaj CE da AVERTIZĂRI:
Livra 100-240VAC – 50/60Hz – 0.2A

Ieșire 9 VDC – 500mA Nu utilizați dacă este deteriorat în timpul transportului. Contactați-ne imediat 

dacă acesta este cazul.

Numai pentru uz interior
Țineți departe de copii din cauza utilizării electricității

Rezistent la apă Puneți uscat

Suprafata de acoperire Până la 550 m2 într-o circumferință de 360   de grade

INSTALARE:

1.:
Scoateți sperietorul cu ultrasunete și sursa de alimentare din cutie. 
Verificați dacă sunt întregi și nedeteriorate. În cazul în care există 
daune – contactați-ne imediat și abțineți de la folosirea pieselor.

VANDUT DE:

2.:
Sursa de alimentare este introdusă în ecartatorul cu ultrasunete în conectorul 

prezentat. Sursa de alimentare în priză și alimentarea este pornită. Scarerul cu 

ultrasunete va scoate acum un sunet audibil sau una sau ambele lumini mici de 

deasupra dispozitivului se vor aprinde.
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