
Užívateľská príručka

Ultrazvukový odpudzovač proti kunám, potkanom a myšiam

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše produkty.
Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašej objednávky alebo tohto 
produktu, neváhajte nás kontaktovať.

3.:
Otestujte ultrazvukový plašič uvedením do testovacieho režimu.

POPIS PRODUKTU:

Ultrazvukový plašič sa používa na hubenie hlodavcov 
vrátane kún, potkanov a myší.
Funguje pomocou ultrazvuku a tlakových vĺn. 
Ultrazvukový plašič neobťažuje ľudí, psov a mačky, 
rovnako ako neovplyvňuje elektronické inštalácie. 
Pracuje vo frekvenčnom rozsahu 16-50/25kHz. 
Automaticky a pravidelne prepína medzi rôznymi 
frekvenciami.

Teraz budete môcť počuť zvuk.
Potom nastavte požadovaný efekt na tlačidle v spodnej 
časti. Môžete si vybrať z nasledujúcich programov:

1. Zástrčka pre napájanie
2. Výber programu

TEST – Simuluje zvuk
ULTRA – Ultrazvuk ako účinný strašiak myší TRANS – 
Vzduchové vlny ako účinný strašiak kún a potkanov DUO – 
kombinácia oboch (odporúčame)

4.:
Umiestnite strašiaka na požadované miesto. Mali by ste dodržiavať:
• Umiestnite na suchý povrch a 20-50 cm nad úrovňou
• Neumiestňujte ultrazvukový plašič na koberec
• Upratujte okolo strašiaka, aby tam neboli žiadne 

bezprostredné prekážky, ako keď funguje.

POZNÁMKA

Zvyčajne to bude trvať niekoľko dní, kým budete počuť zvýšenú 
aktivitu hlodavcov a po určitom čase (max. 4-6 týždňov) sa 
pohnú a aktivita prestane.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Meno Produktu Trojitý odpudzovač hlodavcov

Model č. VS-361N

označenie CE Áno UPOZORNENIA:
Zásobovanie 100-240VAC – 50/60Hz – 0,2A

Výkon 9 V DC – 500 mA Nepoužívajte, ak je poškodený pri preprave. V takom prípade 
nás ihneď kontaktujte.
Len na vnútorné použitie
Uchovávajte mimo dosahu detí kvôli používaniu elektriny

Vodeodolný Umiestnite do sucha

Oblasť pokrytia Až 550 m2 v 360 stupňovom obvode

INŠTALÁCIA:

1.:
Vyberte ultrazvukový plašič a napájací zdroj z krabice. 
Skontrolujte, či sú celé a nepoškodené. V prípade 
poškodenia nás ihneď kontaktujte a nepoužívajte 
diely.

PREDÁVA:

2.:
Napájací zdroj sa vkladá do ultrazvukového plašiča v zobrazenom 
konektore. Napájanie v zásuvke a napájanie je zapnuté. Ultrazvukový 
plašič teraz vydá počuteľný zvuk alebo sa rozsvieti jedno alebo obe 
malé svetielka na vrchu zariadenia. Navervej 6, 7430 Ikast

info@agrini.dk
Tel. +45 4117 7868
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