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Vespox®EVP

Vespox®EVP
Vespox®EVP on vastupidav 2-komponentne veebaasil läikiv epoksüvärv tugeva 
kulumisega sisepindade töötlemiseks. Värvi saab kanda nii vanadele kui ka uutele 
pindadele.
Vespox®EVP ei sisalda kahjulikke lahusteid ja on praktiliselt lõhnatu.

Rakendus
Vespox®EVP on spetsiaalselt ette nähtud mineraalsete materjalide nagu betoon, müüritis, krohv, 
eterniit, kivi jne värvimiseks ja kaitsmiseks. Praegusteks kasutusaladeks on lisaks põrandatele ka seinad 
ja laed hoonetes, kus sageli esineb agressiivset atmosfääri, kemikaale ja vee mõju, nt. 
kõrgsurvepuhastus.
Vespox®EVP-d saab kasutada ka orgaanilistel pindadel, nagu puitkiudplaadid, kipsplaadid ja nt klaaskiud 
märgades ruumides, kus pinna vetthülgavusele, puhastamisele jms esitatakse suuremaid nõudmisi, näiteks 
garaažides, müügisaalides, pesemisel/määrimisel. saalid ja niisked ruumid üldiselt.

Omadused
Vespox®EVP epoksüvärv ühendab endas kõrge kulumiskindluse ja väga hea nakkuvuse. Kasutatakse 
betooni värvimiseks, varem värvitud pindadel, puidul ja üldiselt seal, kus on nõudlus kenade ja hea 
vastupidavusega pindade järele. Aluspind peab aga olema imav.
Vespox®EVP on avatud difusioonile ja seetõttu saab seda soodsalt kasutada nt keldriruumides.

Kasutusjuhend
Eeltöötlus/põhimik: Aluspind peab olema kindel, puhtalt 
rasvavaba ja imav. Vastvalatud betoonil on oluline enne 
Vespoxiga värvimist eemaldada mudakiht®

EVP. Kasutage happepesu nt 10% vesinikkloriidhappe 
lahusega, millele järgneb põhjalik veega loputamine või 
kerge lihvimine, millele järgneb põhjalik tolmuimejaga 
puhastamine. Varem värvitud pindadelt on oluline 
eemaldada kogu rasv, õli ja lahtine värv.
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Reaktsioon tulekahju korral Bjne-s1

Sega: Kaks komponenti A ja B tuleb segada vahetult 
enne pealekandmist. Ärge segage suuremaid 
koguseid, kui on võimalik kasutada 2 tunni jooksul 
temperatuuril 20 °C.
Komponenti B segatakse enne kogu komponendi A 
peale valamist põhjalikult. Seejärel segatakse segu min. 
3 minutit mikseriga madalal kiirusel. Osaline segamine 
ei ole soovitatav, kuid kui komplekti tahetakse jagada, 
tuleb jagamine teha täpselt.
(Vt jaotist Tehnilised andmed – Segamissuhe).

Söövitavate ainete eraldumine NPD
Vee läbilaskvus NPD
Mehaaniline takistus NPD
Vastupidavus kulumisele NPD
Adhesiooni tugevus NPD
Löögikindlus NPD
Heliisolatsioon NPD
Heli neeldumise võimalus NPD
Isolatsioon NPD
Keemiline vastupidavus NPD

NPD = jõudlus puudub
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Ekspordi
Vespox®EVP-d kantakse peale pintsli või rulliga. Soovitatav on järgmine protseduur:
1) Vespox kantakse puhtale ja kuivale pinnale®EVP (segu võib lahjendada 

max 5% veega, kui aluspind on väga imav). Tarbimine ca. 100 g/m2

Pind seisab seni, kuni see on käsitsi kuiv: s.t. u. 8 tundi temperatuuril 20 ºC, kuid maksimaalselt 24 
tundi (kui see võtab kauem aega, siis kahe kihi nake väheneb) ja töödelda uuesti lahjendamata 
tootega. Tarbimine: ca. 200g/m2

2)

Märge: Vespoxiga maalimine®EVP kõrge suhtelise õhuniiskusega ruumides võib anda tuhmi välimusega 
pinna - halvimal juhul varjestatud pinna, seetõttu on oluline tagada ruumis hea ventilatsioon. Kõrge 
temperatuur = lühem kasutusaeg // Madal temperatuur = pikem kasutusaeg.

Tööohutus: Kaitske töö ajal silmi ja nahka. Enne 
kasutamist lugege läbi ohutuskaardid.

Tehnilised andmed

Värvid Toodet on võimalik toonida RAL ja NCS värvitoonidele

Sära u. 60-80
Segamissuhe kaalu järgi A:B = 1:4
Tihedus (valmis segatud) 20 °C juures g/cm3 1.25
Viskoossus (valmis segatud) 20 °C juures mPa-s 1900-2100
Kuivaine sisaldus % u. 60
Kasutusaeg / Kasutusaeg 20 °C juures minutit 90-120
Temperatuur

toode
minu oma. 15°Cmax. 25

Temperatuur

substraat/ruum

minu oma. 10°Cmax. 25
Nõuded aluspinnale

Adhesiooni tugevus minu oma. N/mm2 1.5
CM seadmega mõõdetud jääkniiskus max. % 6
Suhteline niiskus max. % RF. 50 (temperatuuril 10 °C)

85 (23 °C juures)

tolmune kuiv

20 °C juures
tundi 8

Kuivamisaeg
saab peale astuda

pärast
tundi 24

Läbi karastatud 20 °C juures päev 5-7
Vastupidav nõrkadele hapetele (siiski võib tekkida 
värvimuutus), orgaanilistele lahustitele,
õli, bensiin jne.

Keemiline vastupidavus
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Toode on registreeritud DGNB andmebaasis numbriga NT9RPK ja seda 
kasutatakse koos EPD-FEI-20150300-IBG1-ET
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