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Vespox®EVP

Vespox®EVP
Vespox®EVP on kestävä 2-komponenttinen vesiohenteinen kiiltävä epoksimaali korkealle 
kulumiselle altistuvien sisäpintojen käsittelyyn. Maalia voidaan levittää sekä vanhoille että uusille 
pinnoille.
Vespox®EVP ei sisällä haitallisia liuottimia ja on käytännössä hajuton.

Sovellus
Vespox®EVP on erityisesti suunniteltu mineraalimateriaalien kuten betonin, muurauksen, kipsin, asbestin, 
kiven ja vastaavien maalaamiseen ja suojaamiseen. Nykyisiä käyttökohteita ovat lattioiden lisäksi seinät ja 
katot rakennuksissa, joissa on usein aggressiivinen ilmapiiri, kemikaalit ja vesialtistus, esim. 
korkeapainepesu.
Vespox®EVP:tä voidaan käyttää myös orgaanisilla pinnoilla, kuten puukuitulevyllä, kipsilevyllä ja esim. 
lasikankaalla kosteisiin tiloihin, joissa pinnan vedenpitävyydelle, puhdistukselle jne. asetetaan suurempia 
vaatimuksia, kuten autotalleissa, esittelytiloissa, pesulassa / voiteluhallit ja märkätilat yleensä.

Ominaisuudet
Vespox®EVP-epoksimaali yhdistää korkean kulutuskestävyyden ja erittäin hyvän tarttuvuuden. 
Käytetään betonin maalaamiseen, aiemmin maalatuille pinnoille, puulle ja yleensä, missä tarvitaan 
siistejä ja kestäviä pintoja. Pinnan tulee kuitenkin olla imukykyinen.
Vespox®EVP on avoin diffuusiolle, joten sitä voidaan käyttää hyödyksi esim. kellarihuoneissa.

Käyttöohjeet
Esikäsittely / substraatti: Alustan tulee olla kiinteä, puhdas, 
rasvaton ja imukykyinen. Vastavaletusta betonista on tärkeää, 
että lietekerros poistetaan ennen Vespox-maalausta®

EVP. Käytä happopesua esim. 10 % suolahappoliuoksella, 
jonka jälkeen huuhtele perusteellisesti vedellä tai kevyttä 
hiontaa ja sen jälkeen perusteellista imurointia. Aiemmin 
maalatuilta pinnoilta on tärkeää poistaa kaikki rasva, öljy 
ja irtonainen maali.
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Synteettinen hartsi tasoitusmateriaali

sisäkäyttöön
Olennaiset ominaisuudet Esitys
Reaktio tulipalon sattuessa Bfl-s1Sekoita: Kaksi komponenttia A ja B on 

sekoitettava välittömästi ennen levitystä. Älä 
sekoita suurempia määriä kuin voidaan 
käyttää 2 tunnissa 20 °C:ssa.
Komponenttia B sekoitetaan perusteellisesti ennen kuin 
kaadetaan koko komponentti A päälle. Sekoita sitten seosta 
min. 3 minuuttia sekoitusporalla alhaisella nopeudella. 
Osittaista sekoittamista ei suositella, mutta jos sarja 
halutaan jakaa, jako on suoritettava tarkasti.
(Katso Tekniset tiedot - Sekoitussuhde).

Syövyttävien aineiden vapautuminen NPD
Veden läpäisevyys NPD
Mekaaninen vastus NPD
Kulutuskestävyys NPD
Tartuntavoima NPD
Iskunkestävyys NPD
Äänieristys NPD
Äänenvaimennusvaihtoehto NPD
Isolans NPD
Kemikaaliresistanssi NPD

NPD = Ei suorituskykyä määritetty
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Viedä
Vespox®EVP levitetään joko siveltimellä tai telalla. Seuraavaa menettelyä suositellaan:
1) Puhdas, kuiva pinta levitetään Vespoxille®EVP (seos voidaan laimentaa max. 5 

% vedellä, jos alusta on hyvin imukykyinen). Kulutus n. 100 g/m2

Pinta seisoo, kunnes se on käsinkuiva: esim. noin 8 tuntia 20 ºC:ssa, kuitenkin enintään 24 tuntia 
(jos pidempi, kahden kerroksen välinen tarttuvuus vähenee) ja käsitellään uudelleen 
laimentamattomalla tuotteella. Kulutus: n. 200g/m2

2)

Merkintä: Maalaa Vespoxilla®EVP korkean suhteellisen kosteuden huoneissa voi antaa mattapintaisen 
pinnan - pahimmassa tapauksessa suojatun pinnan, joten on tärkeää varmistaa hyvä ilmanvaihto 
huoneessa. Korkea lämpötila = lyhyempi käyttöikä // Matala lämpötila = pidempi käyttöikä.

Työturvallisuus: Suojaa silmät ja iho työn aikana. Lue 
käyttöturvallisuustiedotteet ennen käyttöä.

Tekniset tiedot

värit Tuote voidaan sävyttää RAL- ja NCS-väreihin
Paistaa noin 60-80
Sekoitussuhde painon mukaan A: B = 1:4
Tiheys (valmiiksi sekoitettu) 20°C:ssa g/cm3 1.25
Viskositeetti (esisekoitettu) 20°C:ssa mPa-s 1900-2100
Kuiva-ainepitoisuus % noin 60

Käyttöaika / käyttöaika 20°C:ssa pöytäkirja 90-120
Lämpötila
tuote

Kaivos. 15°Cmax. 25
Lämpötila
pinta / huone

Kaivos. 10°Cmax. 25
Alustalle asetettavat vaatimukset

Tarttuvuuden vahvuus Kaivos. N/mm2 1.5
Jäännöskosteus mitattu CM-laitteella max. % 6
Suhteellinen kosteus max. % RF. 50 (10 °C:ssa)

85 (23 °C:ssa)
pölykuiva

20°C:ssa ajastin 8
Kuivumisaika

voidaan kävellä

jälkeen
ajastin 24

Kovettunut 20°C:ssa Päivä 5-7
Kestää heikkoja happoja (värimuutoksia voi 
kuitenkin esiintyä), orgaanisia liuottimia,
öljy, bensiini ja vastaavat.

Kemikaaliresistanssi

VESLA Coating A / S - Fabriksvej 12 - DK-6920 Videbæk
Sivu 2/3



TDS: Vespox®EVP Päivitetty: 17 / 03-2022 / CS

Tuote on rekisteröity DGNB-tietokantaan numerolla NT9RPK ja sitä 
käytetään EPD-FEI-20150300-IBG1-FI
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