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Vespox®EVP

Vespox®EVP
Vespox®EVP è una vernice epossidica lucida bicomponente a base d'acqua, durevole, per il 
trattamento di superfici interne soggette a forte usura. La vernice può essere applicata su superfici 
vecchie e nuove.
Vespox®EVP non contiene solventi nocivi ed è praticamente inodore.

Applicazione
Vespox®EVP è appositamente progettato per la verniciatura e la protezione di materiali minerali come calcestruzzo, 
muratura, gesso, eternit, pietra e simili. Gli ambiti di utilizzo attuali, oltre ai pavimenti, sono pareti e soffitti negli edifici in 
cui si verificano spesso atmosfera aggressiva, sostanze chimiche e esposizione all'acqua, ad es. pulizia ad alta pressione.

Vespox®EVP può essere utilizzato anche su superfici organiche, come pannelli di fibra, cartongesso e, ad esempio, tessuti di 
vetro in ambienti umidi, dove sono richiesti maggiori requisiti di capacità di idrorepellente, pulizia, ecc. della superficie, come 
garage, showroom, bagni/ sale di lubrificazione e camere umide in genere.

Proprietà
Vespox®La vernice epossidica EVP combina un'elevata resistenza all'abrasione con un'ottima adesione. Impiegato per la 
verniciatura del calcestruzzo, su superfici precedentemente verniciate, del legno e in genere, dove sono richieste 
superfici pulite e con buona durabilità. Tuttavia, il supporto deve essere assorbente.
Vespox®L'EVP è aperto alla diffusione e può quindi essere utilizzato in modo vantaggioso, ad esempio, nei locali seminterrati.

Istruzioni per l'uso
Pretrattamento/substrato: Il supporto deve essere compatto, pulito, non 

grasso e assorbente. Sul calcestruzzo appena gettato, è importante rimuovere 

lo strato di fango prima della verniciatura con Vespox®

EVP. Utilizzare un lavaggio acido con ad es. una soluzione di acido 

cloridrico al 10%, dopodiché risciacquare abbondantemente con acqua, 

oppure una leggera carteggiatura con successiva accurata aspirazione. 

Sulle superfici precedentemente verniciate, è importante rimuovere 

tutto il grasso, l'olio e la vernice incoerente.
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Reazione in caso di incendio Bfl-s1
Mescolare: La miscelazione dei due componenti A e B deve 
essere effettuata immediatamente prima dell'applicazione. 
Non mescolare quantità maggiori di quelle utilizzabili in 2 
ore a 20°C.
Il componente B viene mescolato accuratamente prima di versare 
sopra l'intero componente A. Quindi mescolare il composto per 
min. 3 minuti con trapano miscelatore a bassa velocità. Si 
sconsiglia la miscelazione parziale, ma se si vuole dividere il set, la 
divisione deve essere eseguita accuratamente.
(Vedi sotto Dati tecnici - Rapporto di miscelazione).

Rilascio di sostanze corrosive NPD
Permeabilità all'acqua NPD
Resistenza meccanica NPD
Resistenza all'usura NPD
Forza di adesione NPD
Resistenza agli urti NPD
Isolamento acustico NPD
Opzione di assorbimento acustico NPD
isolani NPD
Resistenza chimica NPD

NPD = Nessuna prestazione determinata
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Esportare
Vespox®EVP si applica a pennello oa rullo. Si consiglia la seguente procedura:
1) La superficie pulita e asciutta viene applicata su Vespox®EVP (la miscela può essere diluita con 

max. 5% di acqua se il supporto è molto assorbente). Consumo ca. 100 g/mq2

La superficie rimane in piedi fino a quando non è asciugata a mano: es. circa. 8 ore a 20 ºC, 
comunque max 24 ore (se più lunghe si riduce l'adesione tra i due strati), e ritrattare con 
prodotto puro. Consumo: ca. 200 g/mq2

2)

Nota: Dipingi con Vespox®L'EVP in ambienti con elevata umidità relativa può dare una superficie con un aspetto 
opaco - nel peggiore dei casi, la superficie schermata, quindi è importante garantire una buona ventilazione 
nella stanza. Alta temperatura = durata ridotta // Bassa temperatura = maggiore durata.

Sicurezza sul lavoro: Proteggere occhi e pelle durante il lavoro. Leggere 
le schede di sicurezza prima dell'uso.

Dati tecnici
Colori Il prodotto è tinteggiabile nei colori RAL e NCS

Splendore circa. 60 - 80

Rapporto di miscelazione a peso A: B = 1: 4
Densità (preconfezionato) a 20°C g/cm3 1.25
Viscosità (premiscelato) a 20°C mPa-s 1900-2100
Contenuto di sostanza secca % circa. 60

Pot life / Potlife a 20°C minuti 90-120
Temperatura

Prodotto

il mio. 15°Cmax. 25
Temperatura

superficie/stanza

il mio. 10°Cmax. 25
Requisiti per il substrato

La forza di adesione il mio. N/mm2 1.5
Umidità residua misurata con dispositivo CM max. % 6
Umidità relativa max. % RF. 50 (a 10°C)

85 (a 23°C)
asciugare alla polvere

a 20°C Timer 8
Tempo di asciugatura

può essere calpestato

dopo Timer 24

Curato a 20°C Giorno 5-7
Resistente agli acidi deboli (può tuttavia verificarsi 
scolorimento), solventi organici,
olio, benzina e simili.

Resistenza chimica
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Il prodotto è registrato nel Database DGNB con il numero NT9RPK e viene 
utilizzato con EPD-FEI-20150300-IBG1-EN
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