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Vespox®EVP

Vespox®EVP
Vespox®EVP yra patvarūs 2 komponentai, vandens pagrindu pagaminti blizgūs epoksidiniai dažai, 
skirti apdoroti patalpų paviršius, kurie yra labai susidėvėję. Dažus galima tepti ant senų ir naujų 
paviršių.
Vespox®EVP neturi kenksmingų tirpiklių ir yra praktiškai bekvapis.

Taikymas
Vespox®EVP yra specialiai sukurtas mineralinių medžiagų, tokių kaip betonas, mūras, tinkas, eternitas, akmuo 
ir pan., dažymui ir apsaugai. Dabartinės naudojimo sritys, be grindų, yra sienos ir lubos pastatuose, kur 
dažnai susidaro agresyvi atmosfera, cheminių medžiagų ir vandens poveikis, pvz. aukšto slėgio valymas.

Vespox®EVP taip pat gali būti naudojamas ant organinių paviršių, tokių kaip medienos plaušų plokštės, gipso kartono plokštės 
ir pvz., stiklo audinio drėgnose patalpose, kur keliami didesni reikalavimai paviršiaus atsparumui vandeniui, valymui ir pan., 
pvz., garažuose, salonuose, prausyklose / tepimo salės ir drėgnos patalpos apskritai.

Savybės
Vespox®EVP epoksidiniai dažai sujungia didelį atsparumą dilimui ir labai gerą sukibimą. 
Naudojamas dažyti betoną, ant anksčiau dažytų paviršių, medžio ir apskritai ten, kur reikalingi 
tvarkingi ir patvarūs paviršiai. Tačiau substratas turi būti sugeriantis.
Vespox®EVP yra atviras difuzijai, todėl gali būti naudingas, pvz., rūsio patalpose.

Naudojimo instrukcijos

Pirminis apdorojimas / substratas: Pagrindas turi būti tvirtas, 
švarus, neriebus ir sugeriantis. Ant naujai išlieto betono, prieš 
dažant Vespox, svarbu pašalinti dumblo sluoksnį®
EVP. Naudokite rūgštinį plovimą, pvz., 10% druskos 
rūgšties tirpalu, po to kruopščiai nuplaukite vandeniu 
arba švelniai šlifuokite ir po to kruopščiai nusiurbkite. Ant 
anksčiau dažytų paviršių svarbu pašalinti visus riebalus, 
alyvą ir atsilikusius dažus.
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patalpų naudojimas

Esminės savybės Spektaklis

Reakcija gaisro atveju Bfl-s1Sumaišykite: Du komponentai A ir B turi būti 
sumaišyti prieš pat naudojimą. Nemaišykite 
didesnių kiekių, nei galima sunaudoti per 2 
valandas 20 °C temperatūroje.
Komponentas B gerai išmaišomas prieš pilant visą 
komponentą A ant viršaus. Tada maišykite mišinį min. 3 
minutes su maišymo grąžtu mažu greičiu. Dalinis maišymas 
nerekomenduojamas, tačiau jei rinkinys turi būti padalintas, 
padalinimas turi būti atliktas tiksliai.
(Žr. Techniniai duomenys – Maišymo santykis).

Korozinių medžiagų išsiskyrimas NPD
Vandens pralaidumas NPD
Mechaninis atsparumas NPD
Atsparumas nusidėvėjimui NPD
Sukibimo stiprumas NPD
Atsparumas smūgiams NPD
Garso izoliacija NPD
Garso sugerties parinktis NPD
Isolans NPD
Cheminis atsparumas NPD

NPD = našumas nenustatytas
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Eksportuoti

Vespox®EVP tepamas teptuku arba voleliu. Rekomenduojama atlikti šią procedūrą:
1) Ant Vespox užtepamas švarus, sausas paviršius®EVP (mišinį galima atskiesti max. 5% 

vandens, jei substratas labai gerai sugeria). Sunaudojimas apytiksl. 100 g/m2

Paviršius stovi tol, kol išdžiūsta rankomis: ty. apytiksliai 8 valandas 20 ºC temperatūroje, tačiau ne ilgiau 
kaip 24 valandas (jei ilgiau, sukibimas tarp dviejų sluoksnių sumažėja) ir pakartotinai apdorojamas 
neskiestu produktu. Sąnaudos: apytiksl. 200g/m2

2)

Pastaba: Dažai su Vespox®EVP patalpose, kuriose yra didelė santykinė oro drėgmė, gali suteikti matinį 
paviršių – blogiausiu atveju ekranuotą paviršių, todėl svarbu užtikrinti gerą patalpų vėdinimą. Aukšta 
temperatūra = trumpesnis tarnavimo laikas // Žema temperatūra = ilgesnis tarnavimo laikas.

Darbo sauga: Darbo metu saugokite akis ir odą. Prieš naudodami 
perskaitykite saugos duomenų lapus.

Techniniai duomenys

Spalvos Gaminį galima tonuoti pagal RAL ir NCS spalvas

Šviesti apytiksliai 60-80

Maišymo santykis pagal svorį A: B = 1:4
Tankis (gatavas sumaišytas) 20°C temperatūroje g / cm3 1.25
Klampumas (iš anksto sumaišytas) 20°C temperatūroje mPa-s 1900-2100
Sausųjų medžiagų kiekis % apytiksliai 60

Puodo laikas / Puodo laikas 20°C temperatūroje minučių 90-120
Temperatūra

produktas

mano. 15°C
maks. 25

Temperatūra

paviršius / kambarys

mano. 10°C
maks. 25

Reikalavimai substratui

Sukibimo stiprumas mano. N/mm2 1.5
Liekamoji drėgmė išmatuota CM prietaisu maks. % 6
Santykinė drėgmė maks. % RF. 50 (esant 10 °C)

85 (esant 23 °C)

dulkės sausas

20°C temperatūroje
laikmatis 8

Džiūvimo laikas
galima vaikščioti

po to
laikmatis 24

Išgydytas 20°C temperatūroje Diena 5-7
Atsparus silpnoms rūgštims (tačiau gali pakisti 
spalva), organiniams tirpikliams,
alyva, benzinas ir pan.

Cheminis atsparumas
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Produktas yra registruotas DGNB duomenų bazėje numeriu NT9RPK ir 
naudojamas su EPD-FEI-20150300-IBG1-LT
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