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Vespox®EVP

Vespox®EVP
Vespox®EVP é uma tinta epóxi brilhante de 2 componentes à base de água, durável, para o tratamento 
de superfícies internas expostas a alto desgaste. A tinta pode ser aplicada em superfícies antigas e 
novas.
Vespox®EVP não contém solventes nocivos e é praticamente inodoro.

Inscrição
Vespox®A EVP é especialmente projetada para pintura e proteção de materiais minerais como concreto, alvenaria, 
gesso, amianto, pedra e similares. As áreas de uso atuais, além de pisos, são paredes e tetos em edifícios onde 
muitas vezes há uma atmosfera agressiva, produtos químicos e exposição à água, por exemplo. limpeza de alta 
pressão.
Vespox®O EVP também pode ser usado em superfícies orgânicas, como painéis de fibra, gesso cartonado e, por exemplo, tecido de 

vidro em salas úmidas, onde são feitas maiores exigências na capacidade de repelência à água da superfície, limpeza, etc., como em 

garagens, showrooms, lavanderias / salas de lubrificação e salas úmidas em geral.

Propriedades
Vespox®A tinta epóxi EVP combina alta resistência à abrasão com ótima aderência. Utilizado para pintura de 
concreto, em superfícies previamente pintadas, madeira e em geral, onde são necessárias superfícies bem 
cuidadas e com boa durabilidade. No entanto, a superfície deve ser absorvente.
Vespox®O EVP está aberto à difusão e, portanto, pode ser usado com vantagem em, por exemplo, salas do porão.

Instruções de uso
Pré-tratamento / substrato: O suporte deve estar firme, limpo, isento de 

gorduras e absorvente. No concreto recém-moldado, é importante que a 

camada de lodo seja removida antes da pintura com Vespox®

EVP. Use lavagem ácida com, por exemplo, solução de ácido 
clorídrico a 10%, após o que enxágue abundantemente com 
água ou lixe levemente com aspiração completa subsequente. 
Em superfícies previamente pintadas, é importante remover 
toda graxa, óleo e tinta solta.
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Misturar: A mistura dos dois componentes A e B deve 
ser feita imediatamente antes da aplicação. Não misture 
quantidades maiores do que podem ser usadas em 2 
horas a 20°C.
O componente B é bem agitado antes de despejar todo o 
componente A por cima. Em seguida, mexa a mistura por min. 3 
minutos com broca misturadora em velocidade baixa. A mistura 
parcial não é recomendada, mas se o conjunto for dividido, a 
divisão deve ser realizada com precisão.
(Ver em Dados técnicos - Relação de mistura).

Liberação de substâncias corrosivas NPD
Permeabilidade à água NPD
Resistência mecânica NPD
Resistência ao desgaste NPD
Força de adesão NPD
Resistência ao choque NPD
Isolamento acústico NPD
Opção de absorção de som NPD
Isolanos NPD
Resistência química NPD

NPD = Nenhum desempenho determinado
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Exportar
Vespox®EVP é aplicado com pincel ou rolo. O seguinte procedimento é recomendado:
1) A superfície limpa e seca é aplicada ao Vespox®EVP (a mistura pode ser diluída com no máximo 

5% de água se o substrato for muito absorvente). Consumo aprox. 100g/m2

A superfície permanece até que esteja seca à mão: ou seja. cerca de 8 horas a 20 ºC, no entanto, no 
máximo 24 horas (se maior, a adesão entre as duas camadas é reduzida), e re-tratado com 
produto não diluído. Consumo: aprox. 200g/m2

2)

Observação: Pintar com Vespox®EVP em salas com alta umidade relativa pode dar uma superfície com 
aparência fosca - na pior das hipóteses, a superfície blindada, portanto, é importante garantir uma boa 
ventilação na sala. Alta temperatura = menor vida útil // Baixa temperatura = maior vida útil.

Segurança no trabalho: Proteja os olhos e a pele durante o trabalho. Leia as fichas 
de dados de segurança antes de usar.

Dados técnicos

Cores O produto pode ser tingido nas cores RAL e NCS

Brilhar cerca de 60 - 80

Taxa de mistura por peso A: B = 1: 4
Densidade (preparada) a 20°C g/cm3 1,25
Viscosidade (pré-misturada) a 20°C mPa-s 1900-2100
Conteúdo de matéria seca % cerca de 60

Vida útil da panela / Vida útil da panela a 20°C minutos 90-120
Temperatura

produtos

minha. 15°Cmáx. 25
Temperatura

superfície / quarto

minha. 10°Cmáx. 25
Requisitos para o substrato

A força de adesão minha. N/mm2 1,5
Umidade residual medida com dispositivo CM máx. % 6
Humidade relativa máx. % RF. 50 (a 10°C)

85 (a 23°C)
pó seco
a 20°C cronômetro 8

Tempo de secagem
pode ser pisado

depois
cronômetro 24

Curado a 20°C Dia 5-7
Resistente a ácidos fracos (pode ocorrer 
descoloração, no entanto), solventes orgânicos,
óleo, gasolina e similares.

Resistência química
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O produto está registrado no banco de dados DGNB com o número NT9RPK 
e é usado com EPD-FEI-20150300-IBG1-EN
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