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Vespox®EVP

Vespox®EVP
Vespox®EVP är en tålig 2-komponent, vattenbaserad blank epoxifärg, för behandling av 
inomhusytor som utsätts för högt slitage. Färgen kan appliceras på gamla såväl som nya 
ytor.
Vespox®EVP innehåller inga skadliga lösningsmedel och är praktiskt taget luktfri.

Ansökan
Vespox®EVP är speciellt framtagen för målning och skydd av mineralmaterial som betong, murverk, 
puts, asbest, sten och liknande. Nuvarande användningsområden, förutom golv, är väggar och tak i 
byggnader där det ofta råder aggressiv atmosfär, kemikalier och vattenexponering, t.ex. 
högtryckstvätt.
Vespox®EVP kan även användas på organiska ytor såsom träfiberskivor, gipsskivor och på t ex 
glasväv i våtrum, där det ställs större krav på ytans vattenavvisande förmåga, rengöring etc. som i 
garage, utställningslokaler, tvätt / smörjhallar och våtrum i övrigt.

Egenskaper
Vespox®EVP epoxifärg kombinerar hög nötningsbeständighet med en mycket god 
vidhäftning. Används för målning av betong, på tidigare målade ytor, trä och i övrigt där det 
krävs snygga ytor med god hållbarhet. Ytan måste dock vara sugande.
Vespox®EVP är diffusionsöppet och kan därför med fördel användas i t ex källarrum.

Användningsinstruktioner

Förbehandling / substrat: Underlaget ska vara fast, rent, 
fettfritt och sugande. På nygjuten betong är det viktigt att 
slamskiktet tas bort innan målning med Vespox®

EVP. Använd syratvätt med t.ex. 10% 
saltsyralösning, skölj sedan noggrant med vatten, 
eller lätt slipning med efterföljande grundlig 
dammsugning. På tidigare målade ytor är det 
viktigt att allt fett, olja och lös färg tas bort.
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Blanda: Blandningen av de två komponenterna A och 
B måste göras omedelbart före applicering. Blanda 
inte större mängder än vad som kan användas på 2 
timmar vid 20°C.
Komponent B rörs om ordentligt innan du häller hela 
komponent A ovanpå. Rör sedan om blandningen i min. 3 
minuter med blandningsborr på låg hastighet. 
Delblandning rekommenderas inte, men om setet ska delas 
måste uppdelningen utföras noggrant.
(Se under Tekniska data - Blandningsförhållande).

Utsläpp av frätande ämnen NPD
Vattengenomsläpplighet NPD
Mekaniskt motstånd NPD
Motstånd mot slitage NPD
Vidhäftningsstyrka NPD
Stötmotstånd NPD
Ljudisolering NPD
Ljudabsorptionsalternativ NPD
Isolans NPD
Kemisk resistans NPD

NPD = Ingen prestanda fastställd
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Exportera
Vespox®EVP appliceras antingen med pensel eller roller. Följande procedur rekommenderas:
1) Den rena, torra ytan appliceras på Vespox®EVP (blandningen kan spädas med max 5% 

vatten om underlaget är mycket sugande). Förbrukning ca. 100 g/m2

Ytan står tills den är handtorr: dvs. ca. 8 timmar vid 20 ºC, dock max 24 timmar (vid 
längre tid minskar vidhäftningen mellan de två skikten), och återbehandlas med 
outspädd produkt. Förbrukning: ca. 200g/m2

2)

Notera: Måla med Vespox®EVP i rum med hög relativ luftfuktighet kan ge en yta med ett matt 
utseende – i värsta fall den skärmade ytan, därför är det viktigt att säkerställa god ventilation i 
rummet. Hög temperatur = kortare livslängd // Låg temperatur = längre livslängd.

Arbetssäkerhet: Skydda ögon och hud under arbetet. Läs 
säkerhetsdatabladen före användning.

Teknisk data
Färger Produkten kan tonas till RAL- och NCS-färger
Glans ca. 60 - 80
Blandningsförhållande efter vikt A: B = 1:4
Densitet (färdigblandad) vid 20°C g/cm3 1,25
Viskositet (förblandad) vid 20°C mPa-s 1900-2100
Torrsubstansinnehåll % ca. 60
Potlife / Potlife vid 20°C minuter 90-120
Temperatur
produkt

mina. 15°Cmax. 25
Temperatur
yta/rum

mina. 10°Cmax. 25
Krav på underlaget
Vidhäftningsstyrkan mina. N / mm2 1.5
Restfukt mätt med CM-enhet max. % 6
Relativ luftfuktighet max. % RF. 50 (vid 10 °C)

85 (vid 23 °C)
dammtorka

vid 20°C timer 8
Torktid

går att gå på
efter

timer 24

Botad vid 20°C Dag 5-7
Resistent mot svaga syror (missfärgning kan dock 
förekomma), organiska lösningsmedel,
olja, bensin och liknande.

Kemisk resistans
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Produkten är registrerad i DGNB-databasen med nummer NT9RPK och 
används med EPD-FEI-20150300-IBG1-EN
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