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Vespox®VÕIMALIKULT

Vespox®VÕIMALIKULT

Vespox®EVT on 2-komponentne, veepõhine, värvitu, poolläikega epoksiidtolmu sideaine/
immutustoode, mis on ette nähtud tugevalt kuluvate betoonpindade töötlemiseks.
Toodet saab kanda nii vanadele kui ka uutele pindadele. See ei sisalda kahjulikke lahusteid ja on 
praktiliselt lõhnatu.

Rakendus
Vespox®EVT on spetsiaalselt loodud tolmusidujaks töötlemata betoonpindadel. Praegused kasutusalad on 
põrandad ja seinad tööstusruumides, ladudes, näituseruumides, tallihoonetes jne, kus soovitakse 
poorikindlat difusioon-avatöötlust.

Omadused
Vespox®EVT tungib hästi kõikidesse imavatesse aluspindadesse, nagu betoon, krohv, tellis jne. See tugevdab pinda ja 
muudab puhastamise lihtsamaks. Vespoxiga töödeldud pinnad®EVT talub kõrgsurvepuhastust.

Kasutusjuhend
Eeltöötlus/põhimik: Aluspind peab olema kindel, puhtalt rasvavaba 
ja imav. Äsjavalatud betoonil on oluline enne Vespoxi pealekandmist 
eemaldada mudakiht®VÕIMALIKULT. Kasutage happepesu nt 10% 
vesinikkloriidhappe lahusega, millele järgneb põhjalik veega 
loputamine või kerge lihvimine, millele järgneb põhjalik 
tolmuimejaga puhastamine. Varem värvitud pindadelt on oluline 
eemaldada kogu rasv, õli ja lahtine värv.
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Sega: kahe komponendi A segu (Vespox®

EVT A komp.) ja B (Vespox®EVT B komp.) viiakse läbi 
vahetult enne taotluse esitamist.
Lisage A-comp B-compi peale ja kasutage segamistrelli 3–5 
minutit, kuni saadakse piimjasvalge emulsioon. Ärge 
segage rohkem, kui jõuate 90 minutiga ära kasutada. 
temperatuuril 20 °C. Kui komplekti jagatakse, tuleb 
jagamine läbi viia täpselt A : B = 1 : 3

Sünteetilisest vaigust tasanduskihi materjal
sisekasutus

Olulised omadused Esitus
Reaktsioon tulekahju korral Bfl-s1
Söövitavate ainete eraldumine HÄRRA

Vee läbilaskvus NPD
Mehaaniline takistus NPD
Vastupidavus kulumisele NPD
Adhesiooni tugevus NPD

Ekspordi
Löögikindlus NPD
Heliisolatsioon NPD

Vespox®EVT kantakse peale värvirulliga. 
Soovitatav on järgmine protseduur:
Vespox kantakse puhtale ja kuivale pinnale®EVT 
ühtlase kihina.
Tarbimine ca. 100 g/m2- tuleb lahjendada veega (5% 
valmissegatud materjalist).

Heli neeldumise võimalus NPD
Isolatsioon NPD
Keemiline vastupidavus NPD

NPD = jõudlus puudub

- Tugevalt imavat aluspinda töödeldakse 2 korda min. 16-
tunnine vaheaeg (kell 20:00saarC) lahjendamata tootega.

VESLA Coating A/S - Fabriksvej 12 - DK-6920 Videbæk
1. lehekülg 2-st

Translated from Danish to Estonian - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


TDS: Vespox® EVT Värskendatud: 25/03-2021/CS

Tööohutus:
- MAL-kood (B-komponent) 00-3. Kasutusvalmis segu: 00-5.
- Kaitske töö ajal silmi ja nahka.
- Enne kasutamist lugege läbi ohutuskaardid.

Keemiline vastupidavus

Vespox®EVT on vastupidav nõrkadele aluselistele ja happelistele puhastusvahenditele, nõrkadele hapetele ja õlidele.

Muutunud tugevate hapetega, ilma et see tavaliselt vähendaks pinna mehaanilisi omadusi. 

Impregnatsiooni saab hävitada järgmiste kemikaalidega:

Kontsentreeritud äädik-, piim-, sipelg- ja väävelhape (70%), kontsentreeritud ammoniaak ja atsetoon.

Kõrgsurvepuhastus

Vespoxiga töödeldud pinnad®EVT talub põhjalikku puhastamist, ka kõrgsurvepuhastust kuni maksimaalselt 120 baarini.

Tehnilised andmed
Värv Värvitu
Segamissuhe kaalu järgi A: B 1:3
Sära 60-80
Tihedus (valmis segatud) 20 °C juures g/cm3 1.07
Viskoossus (valmis segatud) 20 °C juures mPa-s 200-400
Kuivaine sisaldus % epoksiidi 35
Kasutusaeg / Kasutusaeg 20 °C juures minutit 90
Temperatuur toode minu oma. °C 15

max. °C 25
Temperatuur substraat/ruum minu oma. °C 10

max. °C 25
Nõuded aluspinnale
Adhesiooni tugevus minu oma. N/mm2 1.5
CM seadmega mõõdetud jääkniiskus max. % 4
Suhteline niiskus max. % RF 50 (temperatuuril 10 °C)

85 (23 °C juures)
Kuivamisaeg tolmkuiv temperatuuril 20 °C tundi 8

peale saab astuda tundi 24
Läbi karastatud 20 °C juures päev 5-7
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