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Vespox®MAHDOLLISESTI

Vespox®MAHDOLLISESTI

Vespox®EVT on 2-komponenttinen, vesiohenteinen, väritön, puolikiiltävä epoksipölysideaine/
kyllästystuote kovalle kulumiselle alttiina olevien betonipintojen käsittelyyn.
Tuotetta voidaan levittää sekä vanhoille että uusille pinnoille. Se ei sisällä haitallisia liuottimia ja on 
käytännössä hajuton.

Sovellus
Vespox®EVT on erityisesti suunniteltu pölynsitojaksi käsittelemättömille betonipinnoille. Nykyisinä 
käyttökohteita ovat teollisuustilojen, varastojen, näyttelytilojen, tallirakennusten jne. lattiat ja seinät, joissa 
halutaan huokostiivis diffuusio-avokäsittely.

Ominaisuudet
Vespox®EVT tunkeutuu hyvin kaikkiin imukykyisiin pintoihin, kuten betoniin, kipsiin, tiileihin jne. Tämä 
vahvistaa pintaa ja helpottaa puhdistamista. Vespoxilla käsitellyt pinnat®EVT kestää korkeapainepesun.

Käyttöohjeet
Esikäsittely / substraatti: Alustan tulee olla kiinteä, puhdas, rasvaton ja 
imukykyinen. Vastavaletusta betonista on tärkeää, että lietekerros 
poistetaan ennen Vespoxin levittämistä®MAHDOLLISESTI. Käytä 
happopesua esim. 10 % suolahappoliuoksella, jonka jälkeen huuhtele 
perusteellisesti vedellä tai kevyttä hiontaa ja sen jälkeen perusteellista 
imurointia. Aiemmin maalatuilta pinnoilta on tärkeää poistaa kaikki 
rasva, öljy ja irtonainen maali.

Vesla Gulve A / S-Fabriksvej 12, 6920 Videbæk
16

EN 13813 SR
Sekoita: Kahden komponentin A seos (Vespox®

EVT A-komp.) Ja B (Vespox®EVT B-comp.) Valmistetaan 
välittömästi ennen hakemuksen jättämistä.
Lisää A-comp B-compin päälle ja käytä sekoitusporaa 3–5 
minuuttia, kunnes muodostuu maidonvalkoinen emulsio. 
Älä sekoita enempää kuin voidaan käyttää 90 minuutissa. 
20°C:ssa. Jos joukko jaetaan, jako on suoritettava 
täsmälleen A:han: B = 1:3

Synteettinen hartsi tasoitusmateriaali
sisäkäyttöön

Olennaiset ominaisuudet Esitys
Reaktio tulipalon sattuessa Bfl-s1
Syövyttävien aineiden vapautuminen SR
Veden läpäisevyys NPD
Mekaaninen vastus NPD
Kulutuskestävyys NPD
Tartuntavoima NPD

Viedä Iskunkestävyys NPD
Äänieristys NPD

Vespox®EVT levitetään maalaustelalla. 
Seuraavaa menettelyä suositellaan:
Puhdas, kuiva pinta levitetään Vespoxille®EVT 
yhtenäisessä kerroksessa.
Kulutus n. 100g/m2on laimennettava vedellä (5 % 
valmiista materiaalista).

Äänenvaimennusvaihtoehto NPD
Isolans NPD
Kemikaaliresistanssi NPD

NPD = Ei suorituskykyä määritetty

- Erittäin imukykyinen alusta käsitellään kahdesti min. 16 tunnin 
välein (klo 20saariC) laimentamattomalla tuotteella.
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Työturvallisuus:
- MAL-koodi (B-komponentti) 00-3. Käyttövalmis seos: 00-5.
- Suojaa silmät ja iho työn aikana.
- Lue käyttöturvallisuustiedotteet ennen käyttöä.

Kemikaaliresistanssi
Vespox®EVT kestää heikkoja emäksisiä ja happamia puhdistusaineita, heikkoja happoja ja öljyjä.

Vahvojen happojen värjäytyminen ilman tätä yleensä heikentää pinnan mekaanisia 

ominaisuuksia. Seuraavat kemikaalit voivat vaurioittaa kyllästystä:

Väkevä etikka-, maito-, muurahais- ja rikkihappo (70%), väkevä ammoniakki ja asetoni.

Korkeapainepesu

Vespoxilla käsitellyt pinnat®EVT kestää perusteellisen puhdistuksen, myös korkeapainepuhdistuksen enintään 120 bariin asti.

Tekniset tiedot
Väri Väritön
Sekoitussuhde painon mukaan A: B 1:3
Paistaa 60-80
Tiheys (valmiiksi sekoitettu) 20°C:ssa g/cm3 1.07
Viskositeetti (esisekoitettu) 20°C:ssa mPa-s 200-400
Kuiva-ainepitoisuus % epoksia 35
Käyttöaika / käyttöaika 20°C:ssa pöytäkirja 90
Lämpötila tuote Kaivos. °C 15

max. °C 25
Lämpötila pinta / huone Kaivos. °C 10

max. °C 25
Alustalle asetettavat vaatimukset

Tarttuvuuden vahvuus Kaivos. N/mm2 1.5
Jäännöskosteus mitattu CM-laitteella max. % 4
Suhteellinen kosteus max. % RF 50 (10 °C:ssa)

85 (23 °C:ssa)
Kuivumisaika pölykuivaus 20°C:ssa ajastin 8

voidaan kävellä ajastin 24
Kovettunut 20°C:ssa Päivä 5-7

VESLA Coating A / S - Fabriksvej 12 - DK-6920 Videbæk
Sivu 2/2


