
TDS: Vespox® EVT Aggiornato: 25 / 03-2021 / CS

Vespox®POSSIBILMENTE

Vespox®POSSIBILMENTE

Vespox®EVT è un legante / impregnante epossidico semilucido a base d'acqua, bicomponente, a base 

d'acqua, per polveri epossidiche, per il trattamento di superfici in calcestruzzo soggette a forte usura.

Il prodotto può essere applicato sia su superfici vecchie che nuove. Non contiene solventi nocivi ed è 
praticamente inodore.

Applicazione
Vespox®EVT è appositamente progettato come legante della polvere su superfici in calcestruzzo non trattate. Gli attuali campi di 

impiego sono pavimenti e pareti di locali industriali, magazzini, sale espositive, stabili edifici, ecc., dove si desidera un trattamento a 

tenuta di pori e diffusione aperta.

Proprietà
Vespox®EVT penetra bene in tutte le superfici assorbenti, come cemento, intonaco, mattoni, ecc. Questo rafforza la 
superficie e facilita la pulizia. Superfici trattate con Vespox®EVT resiste al lavaggio ad alta pressione.

Istruzioni per l'uso
Pretrattamento/substrato: Il supporto deve essere compatto, pulito, non grasso e 

assorbente. Sul calcestruzzo appena gettato, è importante rimuovere lo strato di 

fango prima dell'applicazione di Vespox®POSSIBILMENTE. Utilizzare un lavaggio 

acido con ad es. una soluzione di acido cloridrico al 10%, dopodiché risciacquare 

abbondantemente con acqua, oppure una leggera carteggiatura con successiva 

accurata aspirazione. Sulle superfici precedentemente verniciate, è importante 

rimuovere tutto il grasso, l'olio e la vernice incoerente.
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Mescolare: La miscela dei due componenti A (Vespox®

EVT A-comp.) e B (Vespox®EVT B-comp.) Viene effettuato 
immediatamente prima dell'applicazione.
Aggiungere A-comp sopra B-comp e utilizzare un trapano 
miscelatore per 3-5 minuti fino a ottenere un'emulsione bianco 
latte. Non mescolare più di quanto può essere utilizzato in 90 
minuti. a 20°C. Se l'insieme deve essere diviso, la divisione deve 
essere eseguita esattamente su A: B = 1: 3

Materiale livellante in resina sintetica per
uso interno

Proprietà essenziali Prestazione

Reazione in caso di incendio Bfl-s1
Rilascio di sostanze corrosive SR
Permeabilità all'acqua NPD
Resistenza meccanica NPD
Resistenza all'usura NPD
Forza di adesione NPD

Esportare
Resistenza agli urti NPD
Isolamento acustico NPD

Vespox®EVT si applica con un rullo di vernice. 
Si consiglia la seguente procedura:
La superficie pulita e asciutta viene applicata su Vespox®EVT in 

uno strato uniforme.

Consumo ca. 100 g/mq2va diluito con acqua (5% 
di premiscelato).

Opzione di assorbimento acustico NPD
isolani NPD
Resistenza chimica NPD

NPD = Nessuna prestazione determinata

- Il supporto altamente assorbente viene trattato due volte con 
min. 16 ore Intervalli (alle 20isolaC) con prodotto puro.
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Sicurezza sul lavoro:
- Codice MAL (componente B) 00-3. Miscela pronta: 00-5.
- Proteggere occhi e pelle durante il lavoro.
- Leggere le schede di sicurezza prima dell'uso.

Resistenza chimica
Vespox®EVT è resistente a detergenti alcalini e acidi deboli, acidi e oli deboli.

Lo scolorimento degli acidi forti senza questo di solito riduce le proprietà meccaniche della superficie. 

L'impregnazione può essere danneggiata dai seguenti prodotti chimici:

Concentrato di acido acetico, lattico, formico e solforico (70%), concentrato di ammoniaca e acetone.

Pulizia ad alta pressione

Superfici trattate con Vespox®L'EVT può resistere a una pulizia approfondita, anche ad alta pressione fino a un massimo di 120 bar.

Dati tecnici
Colore Incolore
Rapporto di miscelazione a peso R: B 1: 3
Splendore 60-80
Densità (preconfezionato) a 20°C g/cm3 1.07
Viscosità (premiscelato) a 20°C mPa-s 200-400
Contenuto di sostanza secca % epossidico 35
Pot life / Potlife a 20°C minuti 90
Temperatura Prodotto il mio. °C 15

max. °C 25
Temperatura superficie/stanza il mio. °C 10

max. °C 25
Requisiti per il substrato

La forza di adesione il mio. N/mm2 1.5
Umidità residua misurata con dispositivo CM max. % 4
Umidità relativa max. % RF 50 (a 10°C)

85 (a 23°C)
Tempo di asciugatura polvere asciutta a 20°C Timer 8

può essere camminato dopo Timer 24
Curato a 20°C Giorno 5-7
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